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Vansta 

Förutsättningar  

Trafikverket har efterfrågat en uppskattning av trafikflödet för Djursnäsvägen som ansluter Vansta 

industriområde till väg 225. Området är under utbyggnad och den alstrade trafiken kommer att belasta 

omkringliggande trafiknät.Trafikverket är väghållare för väg 225.  

Vansta industriområdet består idag av ca 130 000 kvm kvartersmark för industriändamål. Av denna 

ytan är ca 40 000 kvm ianspråktagen för olika verksamheter. I området finns även en lågstadieskola 

för 40 elever.  

Efterfrågan på industrimark är stor i kommunen och väntas öka när Norvik hamn öppnar. Därför 

ämnar kommunen bygga ut all detaljplanelagd mark inom Vansta industriområde. Inom området 

planeras även en drivmedelsstation. Se Figur 1 för översiktskarta  

 

Figur 1 översiktskarta med Vansta industriområde markerat 

Det saknas mätningar för Djursnäsvägen, som är huvudgatan inom industriområdet och ansluter 

industriområdet till väg 225.  

I dagsläget är ca 15 industriverksamheter och en skola ansluten till vägen och använder den som 

anslutning till övriga vägnät. Eftersom industriområdet är ett slutet trafiknät med endast Djursnäsvägen 

som in och utfart används Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att uppskatta trafikflödet.  
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Trafikflöde 

De befintliga verksamheternas yta har hämtats från grundkarta och används i trafikalstringsverktyget 

för att få en uppskattad trafikering av området. Den totala ytan för verksamheterna uppskattas till 8600 

kvm exklusive skolan. Utifrån de geografiska och trafiktekniska förutsättningarna bedöms 

trafikalstringen för verksamheterna vara ca 975 fordon/dag (ÅDT). Skolan bedöms alstra ca 60 

fordon/dag (ÅDT).  Den totala alstringen motsvarar ca 1035 fordon/dag (ÅDT). 

Alstringen likställas med trafikflödet på Djurnäsvägen eftersom vägen saknar genomfartstrafik och 

generera inte annan trafik än den knuten till verksamheterna.   

Alstrad trafik 

Den obebyggda kvartersmarken motsvarar ca 56800 kvm och är reglerad för industriverksamhet. Den 

totala alstringen för planerad industriverksamhet motsvarar ÅDT på 2050 fordon/dygn.    

Drivmedelsstationen bedöms bli cirka 6000 kvadratmeter om den anvisade tomten exploateras fullt ut. 

Av den ytan får endast 25% bebyggas.  

Det finns stora osäkerheter kring att uppskatta trafikalstringen från en drivmedelsstation. Läget och 

upptagningsområde är avgörande för trafikalstringen. En rad antagande behöver göras för att beräkna 

trafikalstringen som drivmedelsstationen innebär.  

• Utrymme per anställd 125 m2 

• Antal alstrade resor per anställd 20 

 

Antalet enkelresor till drivmedelsstationen bedöms till 240 resor/dag och vilket motsvarar 480 

fordon/dag på Djursnäsvägen.  

Sammantaget bedöms trafikflödet på Djursnäsvägen bli ca 3500 fordon/dag (ÅDT), efter att 

industriområdet är fullt utbyggt. 
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