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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr

GRÄNSER
Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Sekundär egenskapsgräns.

Sammanfallande sekundär och egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK
Allmän platsmark

Gata.

Natur.

Park.

Kvartersmark
Bostäder.

Tekniska anläggningar.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK
Utformning
Utkragade balkong mot allmän platsmark gata får ej glasas in.

Utförande
Elementfogar i fasad får ej vara synliga.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för åtgärder som medför en mindre genomsläpplighet än reglerad.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns
Utformning av allmän plats

Markens höjd över nollplanet ska vara <i kartan angivet> meter.

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 241 m³ ska minst finnas .

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 57 m³ ska minst finnas .

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 22 m³ ska minst finnas .

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 10 m³ ska minst finnas .

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med kompletterande bebyggelse och anläggningar som inte är byggnader.

Höjd på byggnadsverk
Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter.

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud.

Takvinkel
Minsta takvinkel är 20 grader. Bestämmelsen inkluderar inte takvinkel för takkupor, frontespiser, inglasade balkonger, uterum, förråd eller tillbyggnader i en  
våning.

Utformning
Tak ska inte utformas som pulpet- eller platt tak. Takkupor, frontespiser, inglasade balkonger, uterum, förråd eller tillbyggnader i en våning inkluderas inte i  
bestämmelsen och får utformas fritt gällande takutformning.

Endast rad- eller kedjehus.

Endast par-, rad- eller kedjehus.

Takfotshöjd får inte vara högre än 12,5 meter. Inkluderar inte frontespiser. Bestämmelsen ska mätas från samma medelmarknivå som nockhöjden.

Takfotshöjd får inte vara högre än 10 meter. Inkluderar inte frontespiser. Bestämmelsen ska mätas från samma medelmarknivå som nockhöjden.

Takkupor eller frontespiser får maximalt utgöra 40% av takfallet.

Takkupor får maximalt utgöra 60% av takfallet om byggnaden uppförs i ett till två våningar plus inredd vind. Frontespiser får maximalt utgöra 15% av takfall vid ett  
till två våningar plus inredd vind. Frontespiser och takkupor får tillsammans aldrig utgöra mer än 60% av takfall vid ett till två våningar plus inredd vind. Takkupor  
och frontespiser får ej uppföras om byggnaden uppförs i tre våningar.

Takkupor får maximalt utgöra 60% av takfallet om byggnaden uppförs i ett till tre våningar plus inredd vind. Frontespiser får maximalt utgöra 15% av takfall vid ett  
till tre våningar plus inredd vind. Frontespiser och takkupor får tillsammans aldrig utgöra mer än 60% av takfall vid ett till tre våningar plus inredd vind. Takkupor  
och frontespiser får ej uppföras om byggnaden uppförs i fyra våningar.

Flerbostadshus får inte tillskapa fönster i inredd vind eller i tredje våning i nordlig riktning mot villabebyggelsen. Detta med undantag om dessa riktas upp så att  
insyn minimeras mot villabebyggelsen.

Vind får endast inredas vid två eller färre våningar.

Vind får endast inredas vid tre eller färre våningar.

Utförande
Minst 90% av fastighetsarean inom egenskapsområdet ska vara genomsläpplig.

Minst 70% av fastighetsarean inom egenskapsområdet ska vara genomsläpplig.

Minst 50% av fastighetsarean inom egenskapsområdet ska vara genomsläpplig.

Minst 30% av fastighetsarean inom egenskapsområdet ska vara genomsläpplig.

Minst 20% av fastighetsarean inom egenskapsområdet ska vara genomsläpplig.

Vid flerbostadshus ska minst en entré eller utrymningsväg finnas som inte är riktad mot Nyblevägen i söder.

Utnyttjandegrad
Största byggnadsarea är <i kartan angivet> % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskapsgräns och användningsgräns
Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
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Registernummer för fastighet i  
vars beteckning ingår traktnamn

Kvartersnamn

+0,0   Befintlig plushöjd

Våtmark
Fornlämning
Kvarterstraktgräns
Fastighetsgräns
Ledningsrätt
Servitut


