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Utförda föroreningsberäkningar visar att föroreningsinnehållet ökar från befintlig situation till 

planerad då naturmark exploateras. Även med föreslagna åtgärder ökar halten och 

belastningen för vissa ämnen. Älvviken har enligt statusklassningen måttlig ekologisk status 

med avseende p¬ nªringsªmnen och god kemisk status om de s¬ kallade òºverallt 

ºverskridande prioriterade ªmnenò exkluderas.  

Vid jämförelse med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter samt genom beräkning av 

recipientens ekologiska kvot bedöms beräknade halter och belastning inte påverka recipientens 

möjlighet att följa uppsatta miljökvalitetsnormer. 

Det bedöms inte ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att utöka dagvattenåtgärder inom 

planområdet för att erhålla föroreningsbelastning i motsvarande nivå som erhålls från naturmark 

då det innebär större anläggningar och mer ingrepp i befintlig mark.  

Beräkningarna inkluderar inte ytterligare åtgärder utöver genomsläppliga parkeringar inom 

kvartersmark eller rening av GC-väg utmed Nyblevägen som utformas i Etapp 1b. Dessutom 

bedöms vidare avrinning via diken och större naturmarksområden vara trög och dagvatten 

kommer att kunna infiltrera och tas upp av vegetation 

Befintliga avrinningsvägar genom planområdet kommer med den planerade exploateringen att 

förändras. För att skydda planerad och befintlig bebyggelse från översvämning vid skyfall har 

ytlig avrinning säkerhetsställas vidare till områden där skyfall kan ansamlas utan att göra skada. 

Följande skyfallshantering har föreslagits och utretts i samband med detaljplan: 

- Höjdsättning med lutning från bebyggelse till lägre gröna områden.  

- Förslagna dagvattenlösningar som utgör nedsänkningar tillåts att svämma över något 

till intilliggande grönytor och därmed inte öka avrinningen vid skyfall till längre belägna 

områden.  

- Bräddning från planområdet mellan bebyggelsen i det sydvästra hörnet ner mot gata. 

Bebyggelse höjdsätts med avseende på bräddningsnivå till gatan.  

- Befintlig lågpunkt belägen sydväst om Maria Barkmans väg och Nyblevägen bevars då 

den vid skyfall kan översvämmas vilket skyddar omkringliggande vägar och nedströms 

områden.  

Avrinningen inom området vid skyfall sker till största del ytligt via mark och trummor. Det finns 

inte heller några större avrinningsvägar eller lågpunkter inom planområdet som påverkas av 

avrinning från intilliggande områden. Utifrån detta bedöms inte en hydrodynamiks modellering 

behövas för att beskriva skyfallssituationen för Etapp 1a. Detta under förutsättning att befintlig 

lågpunkt sydväst om Maria Barkmans väg och Nyblevägen bevaras.  
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1 Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Nynäshamns kommun tagit fram en dagvattenutredning för 

detaljplan Etapp 1a i centrala Ösmo. Området är beläget i Ösmo som ligger norr om 

Nynäshamn, se Figur 1. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder utmed Nyblevägen och 

Maria Barkmans väg. Idag utgörs planområdet av skogsmark och är kuperat. Planområdet för 

Etapp 1a är ca 2,8 ha.  

 

Figur 1. Översiktsbild med planområdet markerat med svat linje. 

 

2 Underlag 

Följande underlag har använts i dagvattenutredningen.  

- Dagvattenpolicy, Nynäshamns kommun, 2010-01-01 

- Dom Omprövning och nedläggning av markavvattningsföretag i Nynäshamn kommun, 

Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt, 2012-05-04 Mål nr M 5291-09.  

Planområde 
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- PM - Utredning groddjur, hasselsnok och våtmark inför detaljplanering i centrala Ösmo 

etapp 1-Hallängen i Nynäshamns kommun, Lektus. Daterad 2021-06-09. 

- Checklista för granskning av detaljplaner med avseende på miljökvalitetsnormer för 

vatten, Länsstyrelsen Stockholm, 2023-12-07 

- Hav- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten, Havs- och vattenmyndigheten, HVMFS 2019:25, Tryckt 2019-12-17.  

- Utveckling av centrala och södra Ösmo Nynäshamn kommun, Trafikutredning, 

Norconsult, daterad 2024-03-22.  

- Utkast Plankarta Etapp 1a, Nynäshamn kommun, erhållen 2024-11-14. 

3 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Nynäshamn kommuns dagvattenpolicy har tagits fram för att skapa ett gemensamt 

ställningstagande om vilka ansvarsområden och grundprinciper som ska gälla. 

Dagvattenpolicyn gäller främst för större ombyggnationer, nyexploatering och i vissa fall 

nuvarande dagvattenlösningar.  

Dagvattnet ska i första hand hanteras lokalt och helst infiltreras i marken på platsen där 

nederbörden faller. Om detta inte är möjligt ska vattnet samlas upp så att flödet utjämnas och 

fördröjs.  

Förorenat dagvatten från exempelvis större vägar, större bostadsområden, parkeringsplatser 

och industriområden ska renas innan det rinner vidare till recipient eller infiltreras. 

Föroreningskällorna ska minimeras.  

Enligt Nynäshamns dagvattenpolicy ska dagvattenhanteringen ske i enlighet med följande 

riktlinjer: 

¶ Hanteringen av dagvatten ska anpassas efter lokala förhållanden. Avvägningar görs 

beroende på recipientens känslighet och dagvattnets förväntade flödesmängder och 

föroreningsinnehåll.  

¶ Avrinningen från en tomt eller ett markområde bör inte öka efter exploatering. 

Grönområden eller gröna stråk ska om möjligt avsättas för öppen transport och 

infiltration.  

¶ Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bevaras. Hårdgjorda ytor bör 

minimeras.  

¶ Dagvattensystemet ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn. 

¶ Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenledning där dagvattenledning 

finns.  

¶ Vid ny- eller ombyggnation av parkeringsplatser och vägar ska dagvattenhanteringen 

utformas så att föroreningarna i vattnet avskiljs. Om fler än 50 parkeringsplatser 

anläggs ska oljeavskiljare monteras.  



 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 Uppdrag.nr:24U0416 

Sida 7 (47) 

¶ Byggnader och övriga konstruktioner ska bestå av material som inte förorenar 

omgivningen.  

¶ Dagvattnet från industrier och andra verksamheter ska, om recipienten kräver det, 

renas inom fastigheten. Reningskravet gäller även vägar inom området.  

¶ Oljeavskiljare skall alltid finnas vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till 

det kommunala spill- eller dagvattennätet. 

¶ Snö ska i möjligaste mån lagras lokalt. Utrymme för snölagring bör beaktas vid 

planläggning. Snösmältningsvatten från förorenade områden ska renas som övrigt 

förekommande dagvatten.  

¶ I vattenskyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Infiltration av dagvatten får inte ske 

om det finns risk för föroreningar av vattentäkten.  

¶ Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar vid miljöolyckor 

begränsas. 

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Recipient och statusklassificering  

Ösmo ligger inom SMHI:s huvudavvattningsområde òMellan Tyres¬n och Trosa¬nò. Området 

avrinner till ytvattenrecipienterna Muskan och Älvviken, se Figur 2, via ledningsnät och diken, se 

vidare avsnitt 5.1 och 5.2. I anslutning till Etapp 1 finns även grundvattenförekomsterna Ösmo 

och Älvby-Berga. Samtliga förekomster är klassade av Vatteninformation Svergie (VISS).  
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Figur 2. Yt- och grundvattenförekomster klassade enligt VISS. Grundvattenförekomster markerad med 
rosa område och ytvattenförekomster med blått område (Källa: VISS).  

4.1.1 Ytvattenförekomst Muskan 

Avrinning som sker norrut kommer att ske till vattenförekomsten Muskan, se Tabell 1. Muskan 

har måttlig ekologisk status med utslagsgivande miljökonsekvenstyp övergödning med 

anledning av kvalitetsfaktorn näringsämnen, totalfosfor. Även kvalitetsfaktorn växtplankton 

ligger till grund för bedömningen. Kvalitetskravet för Muskan är God ekologisk status 2033. 

Kravet har undantag och tidsfrister för kopplat till näringsämnen och växtplankton med 

anledning av historiska föroreningskällor och diffusa källor, såsom enskilda avlopp, urban 

markanvändning och jordbruk.  

Muskan uppnår ej god kemisk status utifrån den sammanvägda bedömningen för statusen av 

alla prioriterade ämnen. Detta orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. Havs- 

och vattenmyndigheten har gjort en bedömning att gränsvärdena för Hg och PBDE överskrids i 

Sveriges alla vattenförekomster då dessa orsakas av långväga atmosfärisk deposition. 

Medräknas inte de så kallade "överallt överskridande prioriterade ämnen", Hg och PBDE, så 

bedöms Muskan ha "God kemisk status". Muskan har kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus 

med undantag för kvicksilver och bromerade difenyleterar.  

Muskan 

Älvviken 

Älby-Berga 

Ösmo 

Planområdet 
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Tabell 1. Status och kvalitetskrav på Muskan ekologiska och kemiska status. 

Vattenförekomst: Muskan SE654353-162104  

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status   X   2021-05-04 

Kvalitetskrav    X1  2023-05-02 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2020-03-27 

Kvalitetskrav  X2 2023-05-02 
1 Mindre stränga krav för näringsämnen och växtplankton med anledning av historisk förorening, 
diffusa källor.  
2 Undantag för kvicksilver och bromerade difenyleterar. 

 

 

4.1.2 Ytvattenförekomst Älvviken 

Avrinning som sker söderut kommer att ske till vattenförekomsten Älvviken, se Tabell 2. 

Älvvikens avrinningsområde är 15,42 km2. Älvviken har måttlig ekologisk status med 

utslagsgivande miljökonsekvenstyp övergödning med anledning av kvalitetsfaktorn växtplankton 

och näringsämnen. Kvalitetskravet för är God ekologisk status 2027. Kravet har undantag och 

tidsfrister kopplat till näringsämnen med anledning av diffusa källor, såsom enskilda avlopp, 

urban markanvändning och jordbruk.  

Älvviken uppnår ej god kemisk status utifrån den sammanvägda bedömningen för statusen av 

alla prioriterade ämnen. Detta orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids. Medräknas inte de så 

kallade "överallt överskridande prioriterade ämnen", Hg och PBDE, så bedöms Älvviken ha 

"God kemisk status". Älvviken har kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus med undantag för 

kvicksilver och bromerade difenyleterar.  

Tabell 2. Status och kvalitetskrav på Älvviken ekologiska och kemiska status. 

Vattenförekomst: Älvviken SE 653807-162178  

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status   X   2021-05-04 

Kvalitetskrav    X1  2023-05-02 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2020-03-27 

Kvalitetskrav  X 2023-05-02 
1 Mindre stränga krav för näringsämnen med anledning av diffusa källor.  
2 Undantag för kvicksilver och bromerade difenyleterar. 

 

 

4.1.3 Grundvattenförekomst Älvby-Berga 

Avledning av dagvatten söder ut kommer att ske genom området för grundvattenförekomsten 

Älvby-Berga. Grundvattenförekomsten har god kvantitativ och god kemisk status enligt VISS 

(Förvaltningscykel 3 beslutad 2019-08-29). Kvalitetskravet är god grundvattenstatus (Beslutat 

2023-05-04).  

4.1.4 Grundvattenförekomst Ösmo 

Avledning av dagvatten norr ut kommer eventuellt att ske genom området för 

grundvattenförekomsten Ösmo. Grundvattenförekomsten har god kvantitativ och god kemisk 
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status enligt VISS (Förvaltningscykel 3 beslutad 2019-08-29). Kvalitetskravet är god 

grundvattenstatus (Beslutat 2023-05-04).  

4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 

Planområdet för Etapp 1a utgörs till stor del av sandig morän med inslag av urberg, se Figur 3. 

I samband med dagvattenutredning har även en geoteknisk utredning utförts för hela Etapp 1. 

Borrning har utfört i två punkter inom planområdet, varav det ena utgör bergkontroll. Inom 

planområdet visar undersökningen på att marken består av varierande lager av silt och sand 

med underliggande siltmorän från 2,5 m till 3,8 m under markytan.  

Vid geoteknisk undersökning har även grundvattenmätningar utförts. Mätningar ska utföras 

under längre tid för att få resultat med säsongsvariationer. I den norra delen av planområdet vid 

den befintliga våtmarken är uppmätt marknivå på +44,3 meter och vattennivå varierar mellan 

+43,3 meter (2024-08-19) och +44,1 meter (2024-11-06). I anslutning till Nyblevägen är 

marknivån uppmätt till +44,0 meter och grundvattenröret har varit torrt vid mätningar under 

september 2024. En senare mätning i punkten visade på + 41,8 meter (2024-11-06). Resultaten 

indikerar att dagvatten kan infiltreras inom området som är högre än nivån i våtmarken. 

Dagvattenanläggningarnas utformning bör fortsatt kontrolleras mot mätningar av 

grundvattennivåer.  

 

Figur 3. SGU:s jordartskarta jordarter 1:25 000ï1:100 000. Placering av planområdet redovisas med svart 
linje.  
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4.3 Föroreningssituation 

Inom planområdet för Etapp 1a finns inga potentiellt förorenade områden registrerade i 

Länsstyrelsen i Stockholms databas om förorenade områden, det s.k. EBH-stödet. Det finns två 

potentiellt förorenade objekt ca 400 m öster om undersökningsområdet. 

I samband med dagvattenutredningen har även en miljöteknisk markundersökning tagits fram. 

Resultaten från den översiktliga miljötekniska markundersökningen inom planområdet har 

generellt visat på låga föroreningshalter inom undersökningsområdet. I analyserade jordprover 

har endast en över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 

påvisats. Uppmätt halt över KM är kobolt som påvisats i prov uttaget från lerig fyllning i 

planområdets sydvästra del. I Mälardalsområdet är det vanligt förekommande med naturligt 

förhöjda halter av kobolt i lera, varför det bedöms vara sannolikt att påvisad halt inte är ett 

resultat av någon förorenande verksamhet. Påvisad förekomst av kobolt bedöms inte utgöra 

någon risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön, och bedöms inte föranleda 

någon saneringsåtgärd  

Inom ramen för den miljötekniska markundersökningen har försök till provtagning av 

grundvatten utförts. Till följd av dålig tillrinning i grundvattenrören var det inte möjligt att utta 

några grundvattenprover. Vid omsättning av grundvatten noterades ingen avvikande färg, lukt 

eller oljehinna på grundvattnet, vilket indikerar att det inte finns någon påverkan på grundvattnet 

från bensinstationen som är lokaliserad ca 400 m öster om planområdet. Den dåliga tillrinningen 

visar dessutom att mängden markvatten inom området troligen är liten och att markvattnet 

sannolikt inte är en betydande spridningsväg för föroreningar1. 

De översiktliga undersökningar som genomförts av berg inom planområdet visar på att det finns 

syraproducerande berg. För att berget ska kunna återanvändas rekommenderas ytterligare 

utredningar och riskbedömning för att säkerhetsställa att det inte utgör någon risk för miljön. 

Kvarlämnad plansprängd yta på berget bedöms ha låg inverkan på marken och grundvattnet då 

ytan endast utsätts för syre under en begränsad period.  

Dagvatten bedöms därmed kunna infiltreras i området utan att orsaka spridning av föroreningar. 

Om det vis framtida utredningar visar på föroreningar inom området bör risk för spridning av 

föroreningar via dagvatten utredas. Utförda utredningar visar inte några indikationer på att det 

finns föroreningar inom planområdet som skulle påverka dagvattenhanteringen.   

4.4 Närliggande vattenskyddsområden 

Inget vattenskyddsområde eller skyddszon för detta finns inom planområdet. 

Vattenskyddsområde för grundvattenförekomsten Älvby-Berga finns beläget sydväst om 

området.  

4.5 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag finns inom området för Etapp 1. Söder om Ösmo centrum finns 

Gryt-Nibble torrläggningsföretaget 1973, se Figur 4. Avrinning som sker söderut kommer att 

avledas till markavvattningsföretaget, se vidare kring avrinning och avledning avsnitt 5.1 och 

5.2.  

 
1 PM miljötekniska markundersökning, Utveckling av centrala Ösmo, Etapp 1a, Nynäshamn kommun, Bjerking AB. 

Granskningshandling 
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Figur 4. Markavvattningsföretag Gryt-Nibble nedströms planområdet för Etapp 1a. markavvattningsföretag 
markeras med svart linje och båtnadsområde med blått skrafferat området.  

 

Nynäshamn kommun ansökte till Mark- och miljödomstolen om omprövning av Gryt-Nibble 

torrläggningsföretaget 1973. I ansökan beslutades att kommunen och Trafikverket bör ges 

möjlighet att släppa dagvatten i markavvattningsföretaget. Då företaget har begränsad kapacitet 

att ta emot flöden ska erforderliga fördörjningsmagasin anläggas innan anslutning. 

Torrläggningsföretaget är dimensionerat för en specifik avrinning om 1,5 l/s,ha vilket motsvarar 

en högvattenföring på 0,29 m3/s. Det motsvarar ungefär flödet vid ett 5-årsregn2.  

4.6 Fornlämningar 

Inom Etapp 1a finns en fornlämning som behöver beaktas vid planerande av bebyggelse och 

dagvattensystem. Inga dagvattenanläggningar kommer placeras eller föreslås inom området för 

fornlämning.  

4.7 Skyddsvärda områden 

Inom Etapp 1a finns en mindre våtmark som i planerad situation ska bevaras. Våtmarken har 

utretts i òUtredning groddjur, hasselsnok och v¬tmark infºr detaljplanering i centrala ¥smo 

 
2 Dom Omprövning och nedläggning av markavvattningsföretag i Nynäshamn kommun, Mark- och miljödomstolen 

Nacka Tingsrätt, 2012-05-04 Mål nr M 5291ï09 
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etapp 1-Hallängen i Nynäshamns kommunò varpå spår av mindre vattensalamander 

påträffades. För att inte påverka de negativt bör åtgärder i och i kring våtmarken undvikas med 

hänsyn till tid på året när vattensalamandrarna kan vara aktiva i vattnet. För att skapa bra 

möjlighet för de att röra sig till och från våtmarken bör det finnas gröna stråk från 

naturområdena söder ut och trummor vid passage under vägar.  

Enligt utredningen kan dagvatten från området, efter minst ett initialt reningssteg, ledas till 

våtmarken som då kan användas som fördröjande och renade steg. Det initiala reningssteget 

innan våtmarken krävs då föroreningar från markytor, exempelvis oljeföroreningar på 

parkeringsytor, kan påverka groddjuren negativt. Utredningen beskriver även att kapaciteten 

vattenvolym i våtmarken kan utökas vid behov utan att det är negativt för groddjuren 3.  

Våtmarken har enligt analys av avrinningsområden i SCALGO Live ett ytligt avrinningsområde 

på 0,46 ha som inkluderar både tillrinningsområdet och våtmarkens yta, se Figur 5. 

Tillrinningsområdet utgörs framför allt av grönområden i dagens situation, se Figur 6. I planerad 

situation kommer delar av det att bebyggas. För att inte påverka våtmarkens vattentillrinning 

negativt bör avrinningsområdet till den inte minska.  

 

Figur 5. Avrinningsområde för befintlig våtmark. Analys från SCALGO Live. Ytligt avrinningsområde 
markeras med grönt. 

 

 
3 PM - Utredning groddjur, hasselsnok och våtmark inför detaljplanering i centrala Ösmo etapp 1-Hallängen i 

Nynäshamns kommun, Lektus. Daterad 2021-06-09. 
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Figur 6. Befintligt våtmarksområde inom Etapp 1a. (Foto: Bjerking AB, 2024-06-04) 

 

4.8 Markanvändning för nuläge och planerad utbyggnad  

Markanvändningen inom Etapp 1 utgörs i de östra delarna som tillhör planområdet för Etapp 1B 

av Ösmo centrum med verksamhetslokaler, torgyta och parkering, se Figur 7-10.  

Etapp 1a utgörs till stor del av natur- och skogsmark. I öster ingår en del av Maria Barkmans 

väg. I anslutning till den och Nyblevägen finns GC-väg som delvis är inom området för Etapp 

1a.  



 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 Uppdrag.nr:24U0416 

Sida 15 (47) 

 

Figur 7. Befintlig markanvändning inom Etapp 1.  

 

 

Figur 8. Infart och parkering i anslutning till torg och verksamheter. (Foto: Bjerking AB, 2024-06-04) 
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Figur 9. Befintlig gräsyta väster om centrum (t v) och grusyta (t h). (Foto: Bjerking AB, 2024-06-04) 

  

Figur 10. Nybblevägen samt längsgående dike och GC-väg (t v) och natur- och skogsområde inom 
Etapp 1a. (Foto: Bjerking AB, 2024-06-04) 

 

4.8.1 Planerad utbyggnad Etapp 1a 

Inom Etapp 1a planeras  det befintliga natur- och skogsområdet bebyggas med bostäder  i form 

av radhus samt flerfamiljshus, se Figur 11. I anslutning till bebyggelsen planeras gårdsytor och 

parkeringsytor. För tillfart till den nya bebyggelsen planeras en ny väg med längsgående 

parkeringsplatser inom kvartersmarken. Natur- och skogsområden i anslutning till fornlämning 

och befintlig våtmark kommer att bevaras.  

Bostadsområden har numrerats A-G där A-F utgör radhusområden medan G utgör 

flerfamiljshusområde.  
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Figur 11. Planerad bebyggelse inom Etapp 1a. Användningsområdesgräns visar gräns för kvartersmarken. 

 

Tabell 3. Befintlig och planerad markanvändning inom detaljplanen för Etapp 1a. 

Markanvändning Befintlig [ha] Planerad [ha] 

GC-väg (allmän platsmark) 0,132 0,25 

Grönyta (allmän platsmark) 0,350 0,28 

Grönyta (kvartersmark) - 0,15 

Gårdsyta(kvartersmark) - 0,44 

Naturmark/skogsmark 2,30 0,99 

Parkering (kvartersmark) - 0,25 

Tak (kvartersmark) - 0,28 

Väg (allmän platsmark) 0,113 0,13 

Väg (kvartersmark) - 0,14 

Totalt 2,90 2,90 
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5 Avrinning 

5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Ytliga avrinningsområden, lågpunkter och avrinningsvägar identifierades med SCALGO Live. 

SCALGO Live är ett verktyg som används för att på en övergripande nivå identifiera 

översvämningsrisker vid intensiv nederbörd och skyfall. För analysen användes höjddata från 

Lantmäteriets nationella höjdmodell med en upplösning 1x1 m vilket är den höjddata som finns 

tillgänglig i SCALGO Live.  

Analysen i SCALGO är ett bra sätt att studera avrinning och översvämningsrisker på en 

övergripande nivå, analysen innehåller dock osäkerheter bland annat på grund av upplösningen 

på höjddata. I analysen har ej hänsyn tagits till ledningsnät och infiltration eller tid. På grund av 

upplösningen av höjddata kan man ej se inverkan av kantsten, murar etc. Utifrån 

översvämningsanalysen i SCALGO identifierades avrinningsområden som påverkar 

planområdet.  

Planområdet för hela Etapp 1 utgörs av tre ytliga avrinningsområden, se Figur 12.  

 

Figur 12. Översiktliga avrinningsvägar och avrinningsområden inom planområdet.  

 

Etapp 1a ingår i två ytliga delavrinningsområden, AO1 och AO3, då den mittersta delen av 

planområdet utgör en höjdrygg och en vattendelare. Det östra, AO3, utgör ett mindre 
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avrinningsområde som avrinner till en lokal lågpunkt inom Etapp1a, se Figur 13 och Bilaga 1. 

När denna har fyllts upp bräddar vatten från lågpunkten norrut och avrinner via AO2. Den västra 

delen av planområdet, som ingår i AO1, har en mindre lågpunkt inom planområdet som utgörs 

av den befintliga våtmarken. Från denna sker sedan ytlig avledning söder ut mot Nyblevägen 

och diken utmed denna. Vidare avrinning sker genom trummor eller vid bräddning över vägen åt 

sydväst till en större lågpunkt i befintlig naturområde. Denna är genom trumma ansluten till 

ytterligare ett lågområde söder om Södertäljevägen. Lågpunkten söder om Södertäljevägen har 

via trumma anslutning till dike öster om Djurnäsvägen. Vid större flöden än vad trumman klarar 

och när lågpunkten är full sker enligt analysen ytlig avrinning väster ut till Östra Styran, se Figur 

12. Detta bedöms utifrån höjderna ej troligt att de kommer att ske. Djurnäsvägen är belägen på 

en marknivå på drygt +42,6 m medan bräddpunkten åt väster är belägen på ca +42,30. Botten 

på lågpunkten är belägen runt +41,1 m.  

 

Figur 13. Ytliga avrinningsvägar, avrinningsområden och lågpunkter i anslutning till planområdet för 
Etapp 1a. Trummor markerade med röd ring.  

5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Inom Etapp 1 finns befintligt ledningsnät för VA. Dagvattensystem finns inom de bebyggda 

områdena. De östra delarna av Etapp 1, som till stor del utgörs av Etapp 1b, avleds via 

ledningsnät norr ut i en betongledning med dimension 1000 mm. Ledningen har utlopp norr om 

området i Muskan, se Figur 14.   
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Etapp 1a utgörs idag av naturmark med lågpunkter. En stor del av nederbörden som hamnar 

inom området bedöms infiltrera. Hur vattnet som infiltrerat rör sig i marken från området är ej 

utrett. Det dagvatten som hamnar i diken utmed intilliggande vägar avleds via dikessystem, 

grönområden och trummor vidare under Djurnäsvägen med utlopp till ett dike. Diket benämns 

Gryt-diket och passerar genom Vansta industriområde. Söder om Vansta industriområde 

ansluter diket till Gryt-Nibblediket. Diket leds vidare nedströms till sjön Älvviken.  

 

Figur 14. Befintligt dagvattenledningsnät inom och i anslutning till Etapp 1. Inringat område markerar 
trumma som ej är med i underlag med noterats på platsbesök.  

 

Trumma ej med på 

underlag 
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5.2.1 Dike vid fotbollsplan 

Söder om planområdet för Etapp 1a i anslutning till befintlig fotbollsplan finns idag ett dike som 

avvattnar områden söder om Nyblevägen. Avrinningsområdet omfattar ytlig avrinning från 

naturområden samt stora delar av idrottsanläggningen. Avrinnignen till diket sker dels öster ifrån 

ned till diket och dels via avrinning runt fotbollsplanen, se Figur 15. Enligt översiktlig analys av 

ytlig avrinning i SCALGO Live är avrinningsområdet till diket ca 5 ha. Vid ett 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25 och rinntid 30 minuter beräknas det ytliga avrinningsområdet till diket bidra 

med ett flöde på 170 l/s. Marken har delats in efter skogsmark och idrottsanläggning.  

 
Figur 15. Ytligt avrinningsområde till dike utmed den norra delen av befintlig fotbollsplan. (Källa: SCALGO 
Live).  

 

I diket finns brunnar och trumma. Hur dessa är kopplade till diket och vilket vatten som leds via 

detta är ej känt, se Figur 16. Troligtvis är dränering från fotbollsplanen kopplade till brunnarna. 

Diket avvattnas vidare via trumma under Maria Barkmans väg.  

Trummor 



 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 Uppdrag.nr:24U0416 

Sida 22 (47) 

   
Figur 16. Brunn vid den östra delen av diket (t v) och trumma vid västra delen av diket (t h). (Foto: Mikael 
Larsson, Nynäshamn kommun, erhållet 2024-08-27) 

6 Beräkningar nuläge 

Flödes- och föroreningsberäkningar för nuläget har utförts i enlighet med Svenskt Vattens 

publikation P110. Beräkningarna har utförts i StormTac Web (StormTac v.24.3.1). För 

beräkningarna har avrinningskoefficienter i enlighet med Svenskt Vatten publikation P110 och 

StormTac Web använts. 

6.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar för nuläget är utfört för återkomsttiderna 5- och 20-årsregn vilket är 

dimensionerande återkomsttid för fylld ledning respektive trycklinje i marknivå för tät 

bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vatten P110. Flöden med 5-årsregn har även beräknats med 

anledning av gällande regleringar i markavvattningsföretaget nedströms är dimensionerat för en 

avrinning motsvarande flödet vid ett 5-årsregn.  

Flöden är beräknade med en varaktighet på 15 minuter utifrån avledning i mark och dike. 

Befintlig markanvªndning, valda avrinningskoefficienter (ű), reducerad area (Ared), rinntid (tr) 

och dimensionerande flöden (Qdim) redovisas i tabell 3. För befintliga flöden har ingen 

klimatfaktor använts. Beräkningarna är baserade på den befintliga markanvändningen som 

delats in enligt Figur 7.   

Flödet har beräknats för kvartersmark, de olika områdena av den allmänna platsmarken samt 

totalt, se Tabell 4.  
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Tabell 4. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation inom Etapp 1a 

Befintlig situation 

Kvartersmark AMP Natur AMP 
Vägområde 

Hela 
planområdet 

Etapp 1a 
ű 

GC-väg  - - 0,132 0,132 0,8 

Grönyta  - - 0,350 0,350 0,1 

Gårdsyta - - - - 0,45 

Naturmark/skogsmark - 2,30 - 2,30 0,1 

Parkering - - - - 0,85 

Tak - - - - 0,9 

Väg - - 0,113 0,113 0,85 

Väg kvartersmark - - - - 0,85 

Totalt [ha]    2,90 - 

tr [min]    15 - 

űS [-]    0,16 - 

Ared [ha]    0,469 - 

Qdim, 5-årsregn [l/s]    67 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]    110 - 

Qdim, 100-årsregn* [l/s]    860 - 

*För 100-årsflöde har den dimensionerande avrinningskoefficienten för permeabla ytor justerats till 0,75 i 
enlighet med Vägledning för skyfallskartering Tips för genomförande och exempel på användning, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Publikationsnummer: MSB1121 - augusti 2017 

6.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för befintlig situation i StormTac Web (v24.3.1) 

och baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. 

Schablonhalterna innehåller osäkerheter och bör därför mer ses som en fingervisning än som 

exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet utifrån en 

nederbörd på 670 mm/år enligt mätningar på station Sjögärde. Enligt framtagen trafikutredning 

för området har Nyblevägen och Maria Barkmans väg i nuläget en årsdygnstrafik (ÅDT) på 

1940 respektive 2190 fordon/dygn. För att ta hänsyn denna till trafikbelastning har en intensitet 

på 2000 fordon/dygn lagts in för markanvändningen väg i StormTac4.  

För nuläget baseras beräkningarna på den befintliga markanvändningen inom planområdet, se 

Tabell 4 och Figur 7. Resultat redovisas i Tabell 10 och 11. 

7 Beräkningar utbyggd detaljplan 

Flödes- och föroreningsberäkningar efter utbyggd detaljplan har utförts i enlighet med Svenskt 

Vattens publikation P110. Beräkningarna har utförts i StormTac Web (v.24.3.1). För 

beräkningarna har avrinningskoefficienter i enlighet med Svenskt Vatten publikation P110 och 

StormTac Web använts. 

7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar efter utbyggnad har, som för nuläget, utförts för återkomsttiderna 5- och 20-

årsregn vilket är dimensionerande återkomsttid för fylld ledning respektive trycklinje i marknivå 

för tät bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vatten P110. I planerad situation kommer hela 

 
4 Utveckling av centrala och södra Ösmo Nynäshamn kommun, Trafikutredning, Norconsult, daterad 202403-22.  
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området ingå i samma tekniska avrinningsområde med avledning via Gryt-Nibblediket till 

recipienten Älvviken. 

Flöden är beräknade med en varaktighet på 10 minuter utifrån avledning via ledning och dike. 

Planerad markanvªndning, valda avrinningskoefficienter (ű), reducerad area (Ared), rinntid (tr) 

och dimensionerande flöden (Qdim) redovisas i Tabell 5. För framtida flöden har en klimatfaktor 

på 1,25 använts. Beräkningarna är baserade på den planerade markanvändningen som delats 

in enligt Figur 11. 

Beräkningarna visar att det uppstår ett flöde på 440 l/s vid ett 20-årsregn inom planområdet. Det 

motsvarar en ökning på 373 l/s jämfört med nuläget. 

Tabell 5. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation inom Etapp 1a 

Planerad situation  
Etapp 1a 

Kvartersmark AMP Natur AMP 
Vägområde 

Hela 
planområdet 

Etapp 1a 
ű 

GC-väg  - - 0,25 0,25 0,8 

Grönyta  0,15 - 0,28 0,43 0,1 

Gårdsyta 0,44 - - 0,44 0,45 

Naturmark/skogsmark - 0,99 - 0,99 0,1 

Parkering 0,25 - - 0,25 0,85 

Tak 0,28 - - 0,28 0,9 

Väg - - 0,13 0,13 0,85 

Väg kvartersmark 0,14 - - 0,14 0,85 

Totalt [ha] 1,25 0,99 0,66 2,90 - 

tr [min]    10 - 

űS [-]    0,42 - 

Ared [ha]    1,23 - 

Qdim, 5-årsregn [l/s]    280 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]    440  

Qdim, 100-årsregn* [l/s]    1400 - 

*För 100-årsflöde har den dimensionerande avrinningskoefficienten för permeabla ytor justerats till 0,75 i 
enlighet med Vägledning för skyfallskartering Tips för genomförande och exempel på användning, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Publikationsnummer: MSB1121 - augusti 2017 

 

7.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för den planerade utbyggnaden i StormTac Web 

(v.24.3.1) och baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. 

Schablonhalterna innehåller osäkerheter och bör därför mer ses som en fingervisning än som 

exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet utifrån en 

nederbörd på 670 mm/år enligt mätningar på station Sjögärde.  

Enligt den framtagna trafikutredningen kommer den planerade exploateringen inom Etapp 1a 

och 1b generera en ökning av trafikintensitet på Nyblevägen och Maria Barkmans väg 

motsvarande en ÅDT på 2300 respektive 2400 fordon/dygn. För att ta hänsyn till ökningen har 

en trafikintensitet på 2350 fordon/dygn lagts in för dessa vägytor i StormTac. I utredningen har 

även en uppskattning av ÅDT inom den nya kvartersstrukturen inom Etapp 1b tagits fram efter 
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exploateringen. Ingen uppskattning har genomförts för kvartersgator inom Etapp 1a5. För 

dagvattenberäkningarna har det antagits att kvartersgatan inom Etapp 1a erhåller en liknade 

trafikintensitet som kvartersgatorna inom Etapp 1b. Ett medelvärde av den uppskattade 

intensiteten motsvarar 400 fordon/dygn och har använts för kvartersgatan inom Etapp 1a. 

Trafikintensiteten som läggs in i StormTac ligger till grund för vilket föroreningsinnehåll 

dagvattnet från denna yta har. Det bygger i sin tur på schablonvärden baserade på mätningar.  

För planerad situation baseras beräkningarna på den planerade markanvändningen inom 

planområdet, se Tabell 5 och Figur 11. Resultat redovisas i Tabell 10 och 11. 

7.3 Fördröjningsbehov 

Enligt Nynäshamn kommuns dagvattenpolicy ska dagvatten infiltreras, renas innan avledning 

och föroreningskällor minimeras. Avrinningen bör inte öka med anledning av en exploatering. 

Etapp 1a kommer nedströms att ledas till markavvattningsföretaget Gryt-Nibble.  

För att tillräcklig fördröjning och rening ska säkerhetsställas ska allmänna dagvattenlösningar 

anläggas som omhändertar dagvatten från både kvartersmark och allmän platsmark och 

uppfyller kraven. Åtgärder på kvartersmark tillgodoräknas inte för den allmänna anläggningen 

men rekommenderas i syfte att exploatering på kvartersmark ska vara i enlighet med 

kommunens riktlinjer.  

Utifrån dessa förutsättningar har följande krav på hantering av dagvatten på allmän platsmark 

fastställts för Etapp 1a: 

- Flöden för 20-årsregn med kf 1,25 fördröjs till motsvarande befintlig avrinning vid 5-

årsregn i enlighet med regleringar för markavvattningsföretaget Gryt-Nibble.  

- Rening av minst 10 mm från nya hårdgjorda ytor i enlighet med tidigare 

dagvattenutredning. Det motsvarar ungefär ett 2-årsregn med 10 minuters varaktighet 

och klimatfaktor 1,25.  

Beroende på val och utformning av dagvattenanläggningar kan fördröjning och rening 

kombineras. Då används den största volymen för dimensionering.  

För kvartersmark föreslås att anläggningar med kapacitet för att rena och fördröja 10 mm regn 

från hårdgjorda ytor skapas.  

För att fördröja ett klimatkompenserat 20-årsregn vid planerad markanvändning med 

utloppsflöde motsvarande ett 5-årsregn för nuvarande situation behöver ca 330 m3 

omhändertas i de allmänna anläggningen, se Tabell 6.  

Tabell 6. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym för Etapp 1a för att inte öka avrinningen från 
planområdet vid ett 5-årsregn.  

 Flöde: Planerad 
situation [l/s] 

Flöde: Befintlig 
situation [l/s] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym [m3] 

Etapp 1a  440 67 330 

 

 
5 Utveckling av centrala och södra Ösmo Nynäshamn kommun, Trafikutredning, Norconsult, daterad 2024-03-22.  
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Behov av omhändertagande för rening av 10 mm regn från nya hårdgjorda ytor motsvarar en 

total volym på 79 m3 för kvartersmark och 9 m3 för nya GC-ytor, se Tabell 7. Ytor för befintlig 

väg och GC-väg har inte inkluderats i beräkningarna för rening då dessa inte görs om.  

Tabell 7. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym för Etapp 1a för att ta hand om 10 mm från nya 
hårdgjorda ytor.  

Delområden Etapp 1 A Area [m2] 
Reducerad 
area [m2] 

Erforderlig fördröjningsvolym 
10 mm [m3] 

A+B+ intilliggande parkering 1490 960 10 

C+D+E+F intilliggande parkering 4770 2640 26 

G+ intilliggande parkering 4200 2850 28 

Ny gata, parkering mm (kvartersmark) 1680 1430 15 

Ny GC-väg (allmän platsmark) 1380 1100 9 

Totalt 13 500 8 980 88 

 

Föreslagen dagvattenhantering anpassas för att kapacitet motsvarande volym enligt Tabell 6 

ska finnas tillgänglig i allmänna anläggningar för både rening och fördröjning. Fördelning utifrån 

respektive område beräknas och beskrivs i avsnitt 9. Volymer enligt Tabell 7 kan för 

kvartersmarken användas som dimensionerande riktlinjer för utformning av 

dagvattenanläggningar.  

8 Översvämningsrisk 

Översvämningsrisker inom planområdet har studerats med hjälp av SCALGO Live där ett 

skyfallsscenario med 68 mm nederbörd (motsvarande 100-årsregn med 60 min varaktighet och 

klimatfaktor 1,25) använts. SCALGO Live är en statisk modell som baseras på höjddata och 

som inte tar hänsyn till någon tidsaspekt. Modellen tar inte heller hänsyn till infiltration eller 

ledningsnät.  

Analysen har utförts för nuvarande situation med befintliga höjder enligt SCALGOs höjdmodell 

som baseras på lantmäteriets laserscannade höjddata med en upplösning på 1x1 m. Analysen 

visar att inget större avrinningsområde har avrinning in till planområdet. Den visar att en befintlig 

lågpunkt finns inom planområdets östra del och att denna vid ett skyfall motsvarande 68 mm 

kan erhålla vattendjup över 0,5 m och en volym på 900 m3 exklusive infiltration. Då 

avrinningsområdet till denna lågpunkt är relativt litet och utgörs av naturmark med bra infiltration 

och uppsamling bedöms analysen överskatta volymen som samlas i lågpunkten.  

Analysen visar likt beskrivet under avsnitt 5 Avrinning, att ytlig avrinning från planområdet sker 

via trummor alternativt över Nyblevägen till lågpunkten sydväst om området, se Figur 17. 

Nyblevägen är belägen på ca +42,60 och botten på lågpunkten ca +40,80 m. Ny bebyggelse 

planeras med nivåer på över +44,0 m. Därmed bedöms uppdämning från lågpunkten till 

planområdet inte vara en risk. Via en trumma är lågpunkten ansluten till en annan lågpunkt 

söder om Södertäljevägen. Även Södertäljevägen ligger lägre belägen än planerad bebyggelse 

Denna lågpunkt är i sin tur ansluten till ett dike via en trumma under Djurnäsvägen. Analysen 

visar att ingen bräddning från lågpunkterna sker till intilliggande vägar. Det innebär att 

avtappningen av lågpunkterna begränsas av kapaciteten i trummorna. Den södra lågpunkten 



 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 Uppdrag.nr:24U0416 

Sida 27 (47) 

bräddar väster ut innan bräddning sker över Djurnäsvägen, se Figur 18. Detta sker dock enligt 

analysen endast vid betydligt större regn är skyfall mm. 

 

Figur 17. Översiktlig skyfallsanalys i SCALGO Live med planområdet markerat med röd linje. Befintliga 
trummor är markerade med röd ring.  
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Figur 18. Översiktlig skyfallsanalys i SCALGO Live med planområdet markerat med röd linje. Befintliga 
avrinningsvägar vid bräddning av lågpunkter vid Södertäljevägen är markerade med röd pil.   
 

Exploateringen inom planområdet får inte påverka nedströms- eller omkringliggande fastigheter 

negativt. I och med planerad bebyggelse kommer den befintliga lågpunkten inom den östra 

delen av planområdet att byggas bort. Då avrinningen till denna utgörs av enbart avrinning från 

planområdet bedöms det inte påverka omkringliggande områden negativt att den byggs bort så 

länge skyfall hanteras inom planområdet på ett sätt som inte ökar avrinningen vid 100-årsregn 

och nedströms lågpunkt söder om Nyblevägen bevaras. 

Den befintliga lågpunkten har dock bräddning norrut via befintlig bebyggelse. Det innebär att 

höjdsättning i planerad situation behöver planeras med avseende på marknivåer på dessa 

fastigheter för att säkerhetsställa att översvämningsrisken inte ökar för befintliga byggnader.  

Den planerade bebyggelsen inom planområdet bör planeras med höjdsättning som har lutning 

från byggnader mot lägre områden dit skyfall ytligt kan avledas och ansamlas. För att inte öka 

avrinningen vid skyfall från området bör möjliga ytor för skyfallshantering planeras in i 

planområdet, se vidare avsnitt 9.3. Flödet vid ett 100-årsregn ökar enligt beräkningarna från 860 

l/s i nuvarande situation till 1400 l/s vid planerad situation. För att inte öka flödet ska 330 m3 

fördröjas.  

Sekundära avrinningsvägar för ytlig avrinning bort från bebyggelse och samhällsviktiga 

funktioner bör säkerhetsställas inom planområdet. Likt befintlig situation bör ytlig avrinning vid 

skyfall efter fördröjning i ytliga anläggningar kunna ske sydväst mot den befintliga lågpunkten 

norr om Södertäljevägen.  
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9 Dagvattenhantering 

Dagvattenhantering föreslås i enlighet med Nynäshamns kommuns dagvattenpolicy och 

riktlinjer. Föreslagen hantering, dimensionering, reningseffekter och principlösningar för de 

föreslagna åtgärderna beskrivs kortfattat i detta avsnitt. Dimensionering och förslag till placering 

av de föreslagna dagvatten- och skyfallsåtgärderna redovisas även i Bilaga 2 och 3. 

Åtgärdsförslag presenteras för allmän platsmark och för kvartersmark. Åtgärderna som föreslås 

är öppna gröna lösningar som tillåter infiltration och upptag av vatten till vegetation samt är 

lämpliga ur ett drift- och skötselperspektiv. De är även framtagna med avsikt att bevara befintlig 

våtmark och naturmark samt möjliggöra för groddjur inom planområdet.  

9.1 Allmän platsmark 

Åtgärder inom allmän platsmark föreslås utifrån att ha kapacitet att rena och fördröja dagvatten 

från både allmän platsmark och kvartersmark. Beräkningar av volymer för dimensionering har 

beräknats i Tabell 6 och 7. Då öppna gröna dagvattenlösningar föreslås bedöms fördröjnings- 

och reningsåtgärder kunna kombineras. Fördröjningsbehovet med avseende på nedströms 

markavvattningsföretag, motsvarande 330 m3, utgör den större volymen och har därav varit 

dimensionerande.  

Åtgärder har placerats och dimensionerats utifrån vilka ytor som belastar respektive anläggning.  

- Tomter och parkeringar inom planområdet har en generell marklutning in mot 

naturmarken. Dagvatten från dessa ytor föreslås att avledas till ett infiltrationsstråk, en 

torrdamm och den befintliga våtmarken inom naturmarken. Takytor och andra mindre 

hårdgjorda ytor inom kvartersmarken, föreslås ledas genom utkastare och ytlig 

avledning till respektive anläggning. Delar av parkeringarna kommer att genomföras 

med genomsläpplig beläggning. Dagvatten från parkeringarna kan samlas upp längst 

kanter eller i lågstråk på parkeringen med lutning mot dagvattenanläggningarna på 

allmän plats.  

- Kvartersgatan har lutning mot det sydvästra hörnet där en regnväxtbädd föreslås. 

Avledning till regnväxtbädden kan ske ytligt via gatan. Dagvattenanläggningar på 

kvartersmark utmed gatan kan minska belastningen på regnväxtbädden även om detta 

inte inkluderas i dimensioneringen. 

- Regnväxtbäddar för ny GC-väg på allmän platsmark behöver i framtiden samordnas 

med dagvattenhantering för Nyblevägen. Utformning av denna lämnas till nästa skede. 

Vid den framtida utformningen behöver dagvatten från GC-vägen, motsvarande en 

volym på 22 m3, inkluderas. De övriga 12 m3 föreslås ledas till regnväxtbädd i 

korsningen Maria Barkmans väg och Nyblevägen.  

Planområdet har delats upp utifrån kvartersmark respektive allmän platsmark och 

fördröjningsbehovet för respektive delområde till varje åtgärd har delats upp utifrån andel ny 

hårdgjord yta, se Figur 19 och Tabell 8.  

Genomsläpplighet kommer att regleras via detaljplanen inom olika områden6. För 

dagvattenhantering har genomsläpplighet som regleras över enbart parkeringsyta tagits hänsyn 

till i beräkningar, se Figur 19. Andelen genomsläpplig del av ytan har markerat schematiskt. 

 
6 Utkast Plankarta Etapp 1a, Nynäshamn kommun, erhållen 2024-11-14.  
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Regleringar för övriga ytor bedöms ge positiv effekt men då de inte kan säkerhetsställas att 

specifikt parkeringsytan genomförs genomsläpplig har det inte inkluderats. 

Tabell 8. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym för Etapp 1a för att inte öka avrinningen från 
planområdet vid ett 5-årsregn.  

Delområden Etapp 1 A 
Reducerad area 

[m2] 

Andel 
hårdgjordyta 

[%] 

Erforderlig 
fördröjningsvol

ym [m3] 

A+B+ intilliggande parkering 960 11 36 

C+D+E+F+ intilliggande parkering 2620 30 98 

G+ intilliggande parkering 2860 32 107 

Ny gata, parkering mm (kvartersmark) 1490 17 55 

Ny GC-väg (allmän platsmark) 920 10 34 

Totalt 8850 100 330 

 

 

 

Figur 19. Föreslagen dagvattenhantering på allmän platsmark inom planområdet. (Genomsläpplighet 
baserad på Utkast Plankarta Etapp 1a, Nynäshamn kommun, erhållen 2024-11-14.) 
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9.1.1 Våtmark 

A, B och intilliggande parkering ingår i befintligt avrinningsområde för våtmarken. För att inte 

minska avrinningen till våtmarken föreslås dessa ytor fortsatt att avledas till denna. Tomter från 

A och B som enbart får bestå av takytor och genomsläppliga ytor kan ytan ytterligare rening 

tillåtas släppta sitt dagvatten via ytlig avledning ned mot våtmarken. Med anledning av skydd för 

groddjur behöver parkeringen anläggas på kvartersmarken vara genomsläpplig och ha lutning 

mot ett längsgående infiltrationsstråk. Genomsläppligheten kommer regleras i plankarta. Dessa 

lösningar möjliggör rening av föroreningar innan vattnet når våtmarken. Utloppet från 

infiltrationsstråket föreslås utformas som en trumma som i nödfall skulle vara möjlig att stänga 

av om större föroreningsspill har skett.  

Fördröjningsbehovet för dessa ytor är ca 36 m3 exklusive fördröjning på kvartersmark och i 

genomsläpplig beläggning och infiltrationsstråk. Flödet till våtmarken bedöms vara genom trög 

avledning och delvis via mark. För att omhänderta volymen behöver vattenytan inom våtmarken 

ha möjlighet att kunna stiga 0,1 m. Då våtmarken är ca 400 m2 och ca 0,5 m djup bedöms den 

ha god kapacitet att omhänderta flöden från området.  

Till våtmarken kommer fortsatt även avrinning via ytan och via mark från fastigheterna norr om 

och fornminnesområdet öster om våtmarken.  

Med dessa lösningar bedöms avrinningen till våtmarken var i nivå med befintlig situation. 

Ytterligare avrinning till våtmarken bedömds som positivt för vistelsemiljön för groddjur.  

9.1.2 Infiltrationsstråk 

Tomterna och byggnaderna tillhörande G samt intilliggande parkering föreslås avledas till ett 

infiltrationsstråk utmed den norra kvartersgränsen. Parkeringen kommer genom reglering i 

detaljplanen styras till att vara delvis genomsläpplig.  

Infiltrationsstråket utformas som ett längsgående gräsbeklätt krossdike mellan kvartersgränsen 

och planerat gångstråk genom naturmarken. Även dagvatten från gångstråket kan avledas till 

infiltrationstråket.  

Delområdet som avleds till stråket har ett fördröjningsbehov på ca 107 m3. Med exempelvis en 

nedsänkning på 0,4 m är ytbehovet ca 300 m2. Infiltrationsstråkets utformning med bl.a slänter 

bör utformas med avseende på att skapa tillräcklig volym. För att få till den ytliga volymen kan 

det även anläggas med dämmen som tar upp lutningen och möjliggör att vatten kan ansamlas.  

Bräddning av dagvatten som inte infiltrerar föreslås ske via ett dike/lågstråk väster ut. Detta dike 

kan utformas mer med avsikt att avleda än att fördröja. Avledningen föreslås ske till 

torrdammen. Trummor anläggs där gångvägar passerar diket.  

9.1.3 Torrdamm 

Tomterna och byggnaderna tillhörande C, D, E och F samt intilliggande parkering föreslås 

avledas till en torrdamm i naturmarken. Torrdammen kan även utgöra utlopp från våtmarken 

och infiltrationsstråket om överflödigt vatten uppstår.  

Torrdammen föreslås utformas med en nedsänkning i förhållande till omgivande mark för att 

möjliggöra fördröjning. Delområdet som avleds till denna har ett fördröjningsbehov på ca 98 m3. 

Med exempelvis en nedsänkning på 0,5 m är ytbehovet ca 200 m2. Bottennivån bör sättas 
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djupare för att ta höjd för exempelvis slänter. Vid utformning av torrdammen bör det säkerställas 

att tillräcklig kapacitet för den erforderliga volymen tillgodoses.  

Genom dränering eller dränerande lager kan ytvatten som inte infiltrerar eller tas upp av 

vegetation avledas. Avledningen planeras att ske via ett grönt dike. För anslutning av diket 

under kvartersgatan krävs ett u-område i detaljplanen.  

9.1.4 Regnväxtbädd vid kvartersgata 

Gatan inom kvartersmarken och intilliggande parkeringar föreslås avledas till en regnväxtbädd i 

det sydvästra hörnet av gatan. Regnväxtbädden kan även samla in dagvatten från intilliggande 

gångytor.  

Regnväxtbädden föreslås utformas med en nedsänkning i förhållande till omgivande mark för 

att möjliggöra ytlig fördröjning. Delområdet som avleds till denna har ett fördröjningsbehov på ca 

67 m3, varav 55 m3 från kvartersgatan och ca 12 m3 från intilliggande gångytor och GC-ytor på 

allmän platsmark. Med exempelvis en nedsänkning på 0,30 m är ytbehovet ca 220 m2. 

Utformningen av regnväxtbädden är flexibel med förutsättningen att tillräcklig volym kan 

magasineras.  

Genom dränering eller dränerande lager kopplat till en brunn kan vatten som inte infiltrerar eller 

tas upp av vegetation avledas. Regnväxtbädden förses med en kupolbrunn för bräddning vid 

större flöde. För att ta hänsyn till groddjur behöver regnväxtbädden kunna anslutas över Maria 

Barkmans väg eller Nyblevägen, se vidare avsnitt 9.4.  

9.2 Kvartersmark 

Utöver dagvattenhantering på allmän platsmark kan rening och fördröjning på kvartersmark 

skapas. Planområdets totala dagvattenhantering dimensioneras för att inte öka avrinningen till 

nedströms markavvattningsföretag.  

Dagvattenhanteringen på kvartersmark kan utformas och dimensioneras efter planerad 

utformning och förutsättningar. Enligt Nynäshamns dagvattenpolicy ska hårdgjorda ytor 

minimeras för att bibehålla den naturliga vattenbalansen. För delar av parkeringsytorna kommer 

detaljplanen reglera genomsläppligheten och därmed behöver genomsläppliga beläggningar 

anordnas. 

För att skapa en trög avledning som minskar belastningen på ledningsnät och erhålla infiltration 

till grundvattnet som minskar påverkan på vattenbalansen, kan renande och fördröjande 

dagvattenåtgärder anläggas inom kvartersmark. Inom kvartersmarken kan val av material bidra 

till att minska föroreningsspridningen och bildningen av dagvatten genom att skapa gröna och 

genomsläppliga ytor. Val av markytor kan påverka möjlighet för infiltration till grundvattnet. 

Dagvattnet kan användas som en resurs för exempelvis växter och synliggöras i ytliga 

avrinning. Reglering av genomsläppligheten i plan möjliggör att detta säkerhetsställs. 

Anläggningar inom kvartersmark föreslås dimensioneras för att 10 mm regn från ytligt kan 

avledas till öppna och gröna lösningar som har mer långtgående rening än sedimentering. 

Förslagsvis kan lösningar som gröna tak, vattentunnor vid stuprör, nedsänkta regnväxtbäddar, 

genomsläppliga beläggningar eller grönytor för infiltration anläggas inom kvartersmark, se 

exempel på lösningar i Figur 20. Utöver fördröjning bidrar dessa åtgärder även till rening och en 

förbättrad vattenkvalité i recipienterna.  
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Anslutning av dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmarken ska ske via ytlig avrinning 

enligt beskrivning i avsnitt 9.1. Utöver ytlig avledning anordnas förbindelsepunkt för dagvatten 

med ledning för husdränering.  

Kvartersmarken höjdsätts för att skapa ytlig avledning bort från byggnader och samhällsviktiga 

funktioner för att undvika lågpunkter som riskerar att översvämmas vid stora dagvattenflöden. 

Höjdsättningen av kvartersmark har utretts i detta skede för att översiktligt säkerhetsställa 

avvattning och skyfall men mer detaljerad höjdsättning och utformning kommer ske i senare 

skede.  

 

Figur 20. Förslag på hantering av dagvatten inom kvartersmark och anslutning till allmänna anläggningar 
ytligt.  

9.3 Skyfallshantering 

Befintliga avrinningsvägar genom planområdet kommer med den planerade exploateringen att 

förändras. Detta innebär att nya avrinningsvägar måste skapas för att inte öka risken för 

översvämningar vid befintlig och planerad bebyggelse.  

Vid kraftiga regn som exempelvis skyfall, när markytor och dagvattenanläggningar är mättade 

och ledningsnätet går fullt, kommer avrinning ske genom ytlig avrinning. I planerad situation har 

kvartersmark planerats med höjdsättning som avleder dagvatten bort från byggnader till gator 

eller grönområden och diken. Via dessa har ytlig avrinning säkerhetsställts vidare till områden 

där skyfall kan ansamlas utan att göra skada, se sekundära avrinningsvägar Bilaga 3. 
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Höjdsättningen för att erhålla detta inom området har utretts och ska i senare skede 

detaljprojekteras.  

För att inte öka flödet vid ett beräknat klimatkompenserat 100-årsregn behöver 330 m3 vatten 

kunna fördröjas inom planområdet. Föreslagna lösningar är dimensionerade för att ytligt ha 

kapacitet att omhänderta 330 m3 dagvatten. Anläggningarna i form av våtmarken, torrdammen 

och infiltrationsstråket har kapacitet att svämma till intilliggande grönytor vid större regn. 

Därmed bedöms inga ytterligare skyfallsåtgärder för fördröjning krävas inom planområdet.  

För att skydda befintlig bebyggelse norr om den östra delen av planområdet har den nya 

gångytan planerats med en höjdsättning som stoppar avrinning från ny bebyggelse mot den 

befintliga, se Bilaga 3. Genom dike och höjdsättning styrs ytlig avrinning väster ut genom 

området via torrdammen. Från torrdammen ska sekundär avrinningsväg mellan bebyggelsen 

ned mot korsningen Maria Barkmans väg och Nyblevägen säkerställas. Därifrån kan avrinning 

ske vidare till naturområdet söder om Nyblevägen. För att säkerställa att intilliggande vägar inte 

översvämmas eller att nedströms bebyggelse påverkas vid skyfall bör lågpunkten söder om 

Nyblevägen bevaras även i framtiden. 

Avrinningen inom området vid skyfall sker till största del ytligt via mark och trummor. Det finns 

inte heller några större avrinningsvägar eller lågpunkter inom planområdet som påverkas av 

avrinning från intilliggande områden. Utifrån detta bedöms inte en hydrodynamisk modellering 

behövas för att beskriva skyfallssituationen för Etapp 1a. Detta under förutsättning att befintlig 

lågpunkt sydväst om Maria Barkmans väg och Nyblevägen bevaras. 

9.4 Groddjur 

I samråd med kommunens ekolog har dagvattenlösningar anpassats för groddjur.   

- Tomter med enbart tak, grönyta och genomsläppliga ytor bedöms inte orsaka förorenat 

dagvatten och kan ledas via ytlig avrinning direkt till våtmarken.  

- Materialval på tak och andra utvändiga ytor samt genomsläpplighet kommer troligtvis 

kontrolleras i bygglov. Kommunen kommer kontrollera detta vidare.  

- Parkeringen ska vara genomsläpplig. Genomsläppligheten regleras i plankarta. 

Parkeringsytan lutas norrut till ett infiltrationsstråk. Diket i norr ska enbart ta emot vatten 

från parkering och inte intilliggande väg. Renat vatten från infiltrationsstråket kan sedan 

ledas till våtmarken. Utlopp från infiltrationsstråket ska vara avstängningsbart. Med 

denna lösning krävs inte ytterligare rening. 

- För att möjliggöra att groddjur kan röra sig till och från området ska gröna områden med 

gräs och buskar samt trummor under vägar anordnas i likhet med nuvarande situation. 

Groddjuren ska kunna röra sig på mark utan att bli skadade. Trummor i nivå med 

befintlig trumma under Maria Barkmans väg är tillräckligt. Om det med anledning av 

ombyggnationen inte är möjligt att anordna en trumma med utlopp i form av trummöga 

under Maria Barkmans väg kan en brunn på trumma anordnas. Den ska i så fall 

utformas med galler eller likande så att groddjur kan klättra upp från brunnen. Trumma 

är att föredra över brunn.  
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9.5 Principlösningar 

Nedan beskrivs utformning, funktion och skötsel för föreslagen dagvattenhantering. Om 

dagvattenåtgärderna placeras på mark där infiltration i framtida utredningar anses vara 

olämpligt ska anläggningarna anläggas med tät botten och dräneringsledning. Marken anses 

som olämplig för infiltration om marken innehåller föroreningar som via dagvattnet kan spridas 

alternativt att jorden består av ogenomsläppliga lager.   

9.5.1 Regnväxtbäddar 

En regnväxtbädd anläggs med syfte att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor. De är 

vanliga i många olika miljöer, till exempel på kvartersmark, bostadsgårdar och kan anläggas 

antingen upphöjda eller nedsänkta relativt omslutande mark, se Figur 21 och 22. Bäddarna kan 

utformas som en rabatt med växter eller träd efter önskemål och till regnväxtbädden kan 

dagvattnet ledas via stuprör, ytlig avrinning, brunnar eller via ledningar. Den övre delen av 

regnväxtbädden utformas som ett ytligt magasin dit vatten kan tillrinna och tillfälligt uppehållas. 

Vattnet infiltreras därefter genom markbäddens lager av filtermaterial och renas genom 

upptaget till mark och växter.  

Botten av regnväxtbädden fylls med makadam och om regnväxtbädden placeras på bjälklag 

eller mark där infiltration är omöjlig eller olämplig anläggs en utloppsledning i botten. Vid 

anläggning av en regnväxtbädd krävs det en regelbunden bevattning som bör följas upp för att 

säkerställa att växtligheten etableras, behov av bevattning kan även uppstå vid torka. Under tid 

kan det krävas kompletterande planteringar. Ytterliggare krävs ett visst underhåll i form av 

ogräsrensning och renhållning kring stuprör/brunnar, in-/utlopp och bräddavlopp. Efter en längre 

tid kan genomsläppligheten minska och ytlagret sättas igen, vilket kan åtgärdas genom att 

jorden luckras upp eller tas bort och ersätts. Genom att ta bort ytlagret reduceras också risken 

för frisättning av de ackumulerade ämnena. Fördelen med regnväxtbäddar är att det både ger 

en flödesutjämning och kan ge en hög rening av dagvattnet.  

 
Figur 21. Typskiss över nedsänkt regnväxtbädd. Bäddarna kan anläggas öppna eller med 
dräneringsledning med avledning till dagvattennätet. 
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Figur 22. Exempel på nedsänkta regnväxtbäddar (Foto: Bjerking AB). 

9.5.2 Torrdamm 

Torrdammar utformas med syfte att vid regntillfällen kunna ansamla vatten som via infiltration 

sedan renas. De kan utformas med en mindre permanent vattenspegel vid inlopp för att bromsa 

upp och rena större partiklar. Reningen i en torrdamm sker framför allt genom sedimentering 

och fastläggning av partikelbundna föroreningar. Torrdammen kan utformas med vegetation 

eller andra genomsläppliga material. En torrdamm med vegetation kan även ta upp 

näringsämnen. En damms reningsförmåga beror bland annat på dess utformning och vattnets 

uppehållstid i anläggningen. Exempel på dagvattenlösningar i form av torrdamm presenteras i 

Figur 23.  
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Figur 23. Exempel på nedsänkt yta eller torrdamms lösning. (Foto: Bjerking AB) 

9.5.3 Infiltrationsstråk 

Åtgärdsförslag på dagvattenhantering i öppna diken eller infiltrationsstråk möjliggör infiltration, 

fördröjning och rening av dagvatten. Normalt är diket torrlagt för att vid nederbörd ta emot 

avrinnande dagvatten. För att upprätthålla reningsfunktionen och förhindra erosion från diket 

bör dikets lutning inte överstiga 2 %. Rening och fördröjningskapaciteten hos diket beror av 

infiltrationskapaciteten där ett växtbeklätt dike förbättrar möjligheterna för växtupptag och 

fastläggning men ger en något långsammare infiltration. Magasinsförmågan kan förbättras 

ytterligare genom att komplettera diket med ett underliggande lager av stenfyllning av 

makadam. Principlösningar och exempel på infiltrationsstråk presenteras i Figur 24-26. 
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Figur 24. Typskiss över infiltrations tråk/dike i grönområde med bräddningsbrunn.  

 

Figur 25. Typskiss över infiltrations tråk/dike i gatumiljö med bräddningsbrunn. 
















