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 Objekt och ändamål 

Bjerking AB har på uppdrag av Nynäshamns kommun utfört geoteknisk undersökning av 

området etapp 1a, stadsutvecklingsprojekt centrala Ösmo. 

Syftet med undersökningen är klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar inom 

området inför upprättande av ny detaljplan samt inför upprättande av VA-systemhandling. 

Det undersökta området är ca 2,7 ha (70-130 m x 270 m) och är beläget ca 150 meter sydväst 

om Ösmo centrum, Nynäshamns kommun. 

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med blå gränslinje. Bild från Bjerkings kartportal 

2024-09-20. ©Lantmäteriet. 
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 Utförda undersökningar 

2.1 Geotekniska undersökningar 

Resultat från utförda undersökningar framgår i tillhörande Markteknisk undersökningsrapport 

(MUR Geo) med uppdragsnummer 24U0416, daterad 2024-09-27, upprättad av Bjerking AB. 

2.2 Övrigt 

Följande övriga handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• MUR och PM Geoteknik ”Vansta 5:2, Hallängen 4, 5 och 6”, upprättad av Sweco 

Sverige AB, dat. 2020-03-06 rev. 2022-09-16, uppdragsnummer 12708120. 

• Diverse modellfiler arbetsmaterial såsom, plankarta, situationsplan, planerade gator och 

VA-ledningar. 

 Styrande dokument 

Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder), BFS 

2019:1 (EKS 11). 

Utredningen uppfyller krav för detaljerad utredningen enligt IEG rapport 4:2010. 

 Geoteknisk kategori  

Utredningen är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK2) då uppdraget innefattar 

konventionella typer av konstruktioner och grundläggningsmetoder utan exceptionell risk eller 

svåra marktekniska- eller lastförhållanden. 
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 Planerade konstruktioner och marknivåändringar 

Planerad bebyggelse inom området utgörs av radhus (i 2-2,5 plan), flerbostadshus (i 4 plan). 

Planerad färdig golvnivå är mellan +44 och + 47. I området planeras det även anläggas 

tekniska anläggningar (elskåp, transformatorstation), gator, GC-banor, hårdgjorda ytor för 

parkering, parkmark, torrdamm och VA-ledningar. 

 

Marknivåer planeras till största del bibehållas men i ett område, där det i dagsläget är en sänka, 

planeras ca 2 m markutfyllnad till nivå +44,5 till +45,5 (blå markering, Figur 2). Det planeras 

även för viss avschaktning (ca 0,5-1 m) i lägen där planerade byggnader grundläggs inom 

områden där uppstickande enskilda berghällar finns (röd markering, Figur 2). 

 

I områdets centrala och nordöstra delar bevaras ett skogbevuxet fornlämningsområde och 

naturmark. 

 

 
Figur 2: Skiss situationsplan dat. 2024-11-06, Bjerking AB. Rött = marknivåsänkning.  
             Blått = marknivåhöjning. 
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 Geotekniska förhållanden 

6.1 Jordartskarta 

SGUs jordartskarta visar att marken i området utgörs till största del av sandig morän med 

förekomst av berg i dagen. 

 

Figur 3: Jordartskarta från SGU dat. 2024-09-20. Gult = lera. Ljusblått med prickar = sandig morän. 
             Rött = berg. 
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6.2 Topografi och ytbeskaffenhet 

Området är relativt flackt men lutar svagt nedåt i sydvästlig riktning. I områdets centrala del 

finns en ca 1,5 m hög höjd. Strax öster om höjden finns en ca 2 m djup sänka. 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan +42,3 och +46,2. 

Marken i området utgörs primärt av skogbevuxen naturmark som i den västra och södra delen 

avgränsas av asfalterade gator (Maria Barkmans väg och Nyblevägen). På norra sidan 

avgränsas området av ett villaområde och på östra sidan finns ett grönområde. Väster om Maria 

Barkmans väg finns ett grönområde. 

 

6.3 Jordlagerförhållanden 

Jordlagren inom området utgörs generellt av friktionsjord av sand och morän. Ställvis överlagras 

friktionsjorden av fyllnadsjord eller av torrskorpelera eller silt. 

Området kan även delas in i olika delområden baserat på jorddjup enligt Figur 4. Skattning av 

jorddjup är baserad på nu utförda och tidigare utförda undersökningar samt inmätning av berg i 

dagen. 

Bergnivån inom området varierar kraftigt mellan ca +46 och +33 vilket motsvarar synligt berg i 

dagen och bergöveryta ca 12 m under befintlig mark. 

Inom delar av området är avståndet mellan undersökningspunkter stor varpå variationer på 

jordlagerföljden kan förekomma och jorddjupsmodellen ska ses som ungefärlig. 

 

 

Figur 4: Tolkad jorddjup i området. 
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Fyllning 

Fyllningen finns längs GC-banorna och är ca 1-1,5 m mäktig och består av grus och sand. 

Fyllningen tillhör materialtyp 2 samt tjälfarlighetsklass 1. Block har ej påträffats i fyllningen. 

 

Torrskorpelera 

Ytlig torrskorpelera finns väster om Maria Barkmans där den är ca 0,8 m mäktig samt i sänkan 

där den där ca 1,5 m mäktig. Torrskorpelera återfinns även ställvis under fyllningen längs 

Nyblevägen där den är ca 0,5 - 0,8 m mäktig. 

Torrskorpeleran innehåller siltskikt och tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

 

Silt 

Silten finns som ett ytligt lager i områdets centrala del, strax söder om fornlämningsområdet, 

och är ca 3 m mäktig. 

Silten är sandig med enstaka lerskikt och sandskikt och tillhör materialtyp 5A samt 

tjälfarlighetsklass 4. 

Siltens lagringstäthet är fast. 

 

Sand 

Sand finns som ytliga lager områdets nordvästra och östra delar och är ca 1-2 m mäktig. 

Sanden är grusig och siltig och tillhör materialtyp 4A/3B samt tjälfarlighetsklass 3/2. 

Sandens lagringstäthet är lös. 

 

Morän 

Moränen överlagrar berget och är upp till 10 m mäktig. 

Moränen är finsandig och siltig med gruskorn och tillhör materialtyp 4A/3B samt 

tjälfarlighetsklass 3/2. Moränen bedöms som något blockig. 

Moränens lagringstäthet varierar mellan lös-mycket fast. 

 

Berg 

Bergnivån inom området varierar kraftigt mellan ca +46 och +33 vilket motsvarar synligt berg i 

dagen och bergöveryta ca 12 m under befintlig mark. 
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 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattennivån har kontrollerats i tre nyinstallerade grundvattenrör samt i ett befintligt. 

Resultaten av avläsningarna redovisas i Tabell 1. GV-rörens placering redovisas i Figur 5. 

Grundvattennivån i områdets nordvästra del har uppmätts till mellan +42,8 och +44,1 vilket 

motsvarar 0,2 - 1,5 m under befintlig mark. 

Grundvattennivån i områdets sydvästra del har uppmätts till mellan +41,0 och +41,5 vilket 

motsvarar 0,8 - 1,3 m under befintlig mark. 

Grundvattennivån i områdets nordöstra del varierar mellan +38,7 till +39,6 vilket motsvarar 

4,0-4,9 m under befintlig mark. 

Tabell 1: Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY Anmärkning 

24B02G +44,3 2024-08-19 +43,1 Funktionskontroll OK 

  2024-09-20 +42,8  

  2024-11-06 +44,1  

24B12G +42,3 2024-08-19 +41,1  

  2024-09-20 +41,0 Funktionskontroll OK 

  2024-11-06 +41,5  

24B15G +44,0 2024-08-16 - Funktionskontroll OK 

  2024-09-20 Torr  

  2024-11-06 +41,8  

20S007G +43,6 2024-08-16 +39,0  

  2024-09-20 +38,8 Funktionskontroll OK 

  2024-11-06 +39,0  

 

 

Figur 5: Grundvattenrör inom etapp 1a. 
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 Sammanställning av härledda värden 

8.1 Indexegenskaper 

Indexegenskaper redovisas i tillhörande MUR Geo. 

 

8.2 Odränerad skjuvhållfasthet 

Inom området förekommer ingen eller mycket tunna lager av kohesionsjord av 

torrskorpekaraktär varpå odränerad skjuvhållfasthet inte utvärderats. 

 

8.3 Friktionsvinkel 

Friktionsvinkeln är härledd och utvärderad från hejar- och viktsonderingar. 

Karakteristisk friktionsvinkel för morän är Φk = 42⁰ och för silt/sand Φk = 32⁰. 

Sammanställning av friktionsvinkel härledd från hejar- och viktsonderingar redovisas i 

nedanstående figur. 

 
Figur 6: Sammanställning av friktionsjordens inre friktionsvinkel härledd från hejar- och viktsonderingar. 
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8.4 Elasticitetsmodul 

 
Figur 7: Sammanställning av elasticitetsmodul härledd från hejar- och viktsonderingar. 
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 Stabilitets-, schakt- och sättningsförhållanden 

9.1 Stabilitet 

Inom området förkommer sand och silt som är jordarter som generellt klassas som 

erosionskänsliga. Däremot är området flackt och överlagras av ett vegetationstäcke som bidrar 

till ett naturligt erosionsskydd. Eftersom området är flackt och jorden till största del utgörs av 

friktionsjord på berg anses stabiliteten i området vara tillfredsställande. 

Det råder ingen risk för erosion, ras eller skred. 

9.2 Jordschakt 

Temporär schakt i jord kan utföras med maximal släntlutning 1:1,5 ned till 2,5 meters djup, med 

maximalt 15 kPa last minst 1 meter från släntkrön utan förstärkningsåtgärder. Vid schakter 

djupare än 2,5 meter i jord kan det bli aktuellt med förstärkningsåtgärder, detta ska 

detaljstuderas innan utförande av schakt. 

Vid våt väderlek eller vattenmättade förhållanden kan den siltiga jorden erhålla 

flytjordsegenskaper. Detta kan avsevärt försvåra schaktarbeten samt kräva flackare slänter. 

Vid våt väderlek ska inströmning av vatten till schakter förutsättas. Eventuellt inströmmande 

vatten bedöms kunna pumpas bort med länshållning från filterförsedda pumpgropar inom 

schakten. 

9.3 Bergschakt 

Bergschakt om ca 1-2 m aktualiseras i områdets västra och östra delar. 

9.4 Grundvattenhantering 

Tillfällig bortledning av grundvatten kommer att erfordras vid schaktarbeten under 

grundvattennivån. 

Vid anläggande av VA-ledningar längs Maria Barkmans väg rekommenderas att tätskärmar 

anläggs i de delar där ledningsgraven riskerar skapar nya strömningsvägar för grundvattnet. 

9.4.1 Vattenverksamhet 

Tillfällig bortledning av grundvatten kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Länsstyrelsen 

skriver 

”Att leda bort grundvatten tillfälligt under byggnation är ett exempel på vattenverksamhet. För att 

få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka 

om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För mindre omfattande vattenverksamheter räcker 

det med en anmälan. Det finns också vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller 

tillstånd exempelvis vattenverksamhet där det är uppenbart att allmänna eller enskilda intresse 

inte kommer att skadas.” 

Mer information finns hos länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-

vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html 

 
 

  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html
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9.5 Sättningar 

Området är inte sättningskänsligt. Det förekommer ingen sättningskänslig lera inom området. 

Torrskorpeleran betraktas som icke sättningskänslig. Däremot finns partier i området där silt 

påträffats. 

Överslagsmässiga sättningsberäkningar har utförts för siltlagret. 

Resultatet från den översiktliga sättningsanalysen redovisas i Tabell 2. I beräkningarna har en 

utbredd last utan lastspridning mot djupet valts. Valda laster är 20 kPa, 40 kPa, 60 kPa. Detta 

motsvarar ungefär lasten från en höjning av marken med ca 1, 2 respektive 3 m fyllning. 

 

Tabell 2: Resultat av överslagsmässiga sättningsberäkningar. 

Siltmäktighet [m] 20 kPa 

Sättning [cm] 

40 kPa 

Sättning [cm] 

60 kPa 

Sättning [cm] 

2 <1 <1 1 

3 <1 1 2 

4 <1 1 2 

 

 Grundläggning 

Byggnader 

Radhus (upp till 2,5 våningar) och transformatorstation kan grundläggas med 

plattgrundläggning på packad sprängbotten eller på packad fyllning på naturligt lagrad 

friktionsjord. 

 

Byggnader (med fler än 2,5 våningar) kan grundläggas med plattgrundläggning på packad 

sprängbotten eller på fyllning på berg. Där jorddjupen är större än 3 m rekommenderas 

pålgrundläggning. 

 

Grundläggning ska utföras tjälsäkert. Befintlig fyllning och de överst lagrade jordlagren, 

torrskorpelera och silt, ska schaktas bort ned till tjälfritt djup ca 1,5 m från planerad marknivå 

och ersättas med ny fyllning. 

 

VA-ledningar 

Grundläggning utförs på normal ledningsbädd. 

 Vibrationer 

De vibrationer som kan uppstå i samband med schakt-, fyllnings- och pålningsarbeten bedöms  

inte påverka stabiliteten inom området. 
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 Kompletterande undersökningar 

Efter detaljplanens antagande och inför vidare detaljprojektering vid ett genomförande ska 

kompletterande undersökningar utföras för att detaljstudera området och säkerställa de 

geotekniska förutsättningarna för den specifika konstruktionen inom platsen. 

Grundvattenrören avläses månadsvis för att ge bättre bedömning av grundvattensituationen. 

Innan arbeten påbörjas ska en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten upprättas. 

 Slutsats 

Stabiliteten i området är tillfredställande. 

Sättningar av betydelse förväntas inte uppstå. 

Förutsättningarna för grundläggning av planerade konstruktioner är goda. 

Schaktarbeten under grundvattennivå erfordrar sänkning/bortledning av grundvatten under tiden 

arbete i schakten utförs. 
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