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Sammanfattning  

Bjerking AB har på uppdrag av Nynäshamns kommun utfört en miljöteknisk undersökning 

fastighet Vansta 5:2 i Ösmo, Nynäshamns kommun. Nynäshamns kommun driver ett 

stadsutvecklingsprojekt med syfte att utveckla centrala och södra Ösmo. Projektet är indelat i 

fem etapper. I föreliggande rapport redovisas resultaten från en miljöteknisk markundersökning 

utförd inom Etapp 1a. 

Syftet med undersökningen var att utreda om detaljplaneområdet är förorenat samt bedöma om 

eventuella föroreningar kan innebära en oacceptabel risk med anledning av den planerade 

exploateringen.  

Provtagning av jord har utförts vid skruvborrning med geoteknisk borrbandvagn i nio 

provpunkter. Den miljötekniska undersökningen har omfattat provtagning av jord och borrkax 

från berggrund. Ett urval av tio jordprover analyserades på ackrediterat laboratorium med 

avseende på metaller, alifatiska och aromatiska oljekolväten samt polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH). Två prover på borrkax från berg har analyserats med avseende på totalhalt av 

svavel samt ABA- och NAGpH-test. 

Inom provtagningsområdet observerades ingen avvikande lukt eller avfall i marken. Vid 

omsättning av grundvatten noterades inga okulära avvikelser eller avvikande lukt.  

Laboratorieanalyser av jord visar att det förekommer kobolt i halt över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM i ett jordprov uttaget väster om Maria Barkmans väg. Denna halt 

bedöms dock vara naturligt förekommande. Laboratorieanalyser av uttagna borrkaxprover visar 

att berggrunden i nordvästra delen av undersökningsområdet är syraproducerande om berget 

losshålls och finfördelas. Väster om Maria Barkmans väg bedöms att berget är potentiellt 

syraproducerande. I östra delarna av undersökningsområdet har provtagning av borrkax inte 

varit möjlig. Undersökning av bergets syraproducerande egenskaper har varit översiktlig och det 

finns osäkerheter inom stora delar av undersökningsområdet. Det rekommenderas därför att 

kompletterande provtagning utförs där det ska utföras bergschakt.  

Det bedöms sammanfattningsvis att det inte förekommer några föroreningar i jord som 

föranleder saneringsåtgärder. Överskottsmassor med förhöjda halter av kobolt kan dock komma 

att behöva hanteras som förorenade vid transport till mottagningsanläggning. Kompletterande 

provtagning av berg rekommenderas i områden där bergschakt planeras att utföras alternativt 

för avgränsning av syraproducerande berggrund i norra delen av undersökningsområdet.  
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Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Södertörns miljö och 

hälsoskyddsförbund, i enlighet med upplysningsskyldigheten i Miljöbalken kap 10 § 11.  
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 Uppdrag och bakgrund 

Nynäshamns kommun driver ett stadsutvecklingsprojekt med syfte att utveckla centrala och 

södra Ösmo. Projektet är indelat i fem etapper. I skrivande stund pågår arbetet med 

framtagande av en ny detaljplan för Etapp 1. Planområdet är indelat i två delområden, Etapp 1a 

och Etapp 1b. Etapp 1a är lokaliserat inom fastighet Vansta 5:2 i västra Ösmo. Detaljplanens 

syfte är att skapa förutsättningar för bostäder.  

Uppdraget omfattar identifiering av möjliga förorenade områden samt en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning.  

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen var att bedöma: 

• Om detaljplaneområdet är förorenat eller inte. 

• Om eventuella föroreningar kan innebära en oacceptabel risk med anledning av den 

planerade exploateringen (förenklad riskbedömning). 

• Det eventuella behovet av kompletterande utredningar, myndighetsärenden eller 

riskminskande åtgärder. 

1.2 Administrativa uppgifter 

Stina Norrbom  Projektledare, Nynäshamns kommun 

Daria Efanova  Uppdragsansvarig, Bjerking AB 

Fanny Lindberg Handläggare, Bjerking AB 

Johan Gelting  Teknikansvarig/granskare, Bjerking AB 

Daniel Söderberg Fältgeotekniker, Bjerking AB  

Lina Wallenbert Mättekniker, Bjerking AB 

Vansta 5:2  Fastighetsbeteckning  

1.3 Omfattning 

Uppdraget har omfattat provtagning och analys av jord och borrkax från berg inför exploatering 

av undersökningsområdet samt inför bortforsling av eventuella överskottsmassor i samband 

med markarbeten. Undersökningen har genomförts i enlighet med upprättad provtagningsplan 

Provtagningsplan översiktlig miljöteknisk markundersökning – Utveckling av centrala Ösmo, 

Etapp 1a, Nynäshamns kommun, daterad 2024-06-14.  

Uppdraget har omfattat följande moment: 

• Översiktlig historisk inventering av eventuella miljöfarliga verksamheter och tidigare 

genomförda miljötekniska undersökningar inom området 

• Framtagande av provtagningsplan 

• Utsättning av provtagningspunkter med GPS för jord och grundvatten  

• Provtagning av jord i nio provpunkter och provtagning av borrkax i tre provpunkter 

• Bedömning av prover avseende lukt, utseende och jordart 

• Laboratorieanalys av tio jordprover och två borrkaxprov 

• Sammanställning och utvärdering av resultat samt översiktlig riskbedömning 
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• Redovisning i skriftligt PM 

 Underlag 

Information om geologi samt hydrogeologi i närområdet har inhämtats från Sveriges Geologiska 

Undersöknings (SGU) digitala kartor (SGU, 2024) samt Länsstyrelsernas m.fl. digitala karta 

Vattenkartan VISS (Länsstyrelserna, m.fl., 2024). 

 Områdesbeskrivning 

Aktuellt undersökningsområde upptar en yta om ca 2,7 ha och är beläget ca 300 m sydväst om 

Ösmo centrum. Enligt uppgift från beställaren är framtida planerad markanvändning för 

undersökningsområdet bostads- och grönområde. Närområdet till undersökningsområdet utgörs 

av bostads- och skogsområden. Marken inom undersökningsområdet utgörs idag av 

skogsmark. 

En översiktskarta som visar ungefärligt läge för undersökningsområdet syns i Figur 1. En 

satellitbild över undersökningsområdet redovisas i Figur 2. 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar ungefärligt läge för undersökningsområdet som är beläget strax sydväst 
om Ösmo centrum, ungefärligt markerat med blå polygon. Källa: © Lantmäteriet, webbtjänsten Min Karta 
(2024-09-24). 
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Figur 2. Satellitbild över undersökningsområdet, ungefärligt markerat med blå polygon. Källa: © 
Lantmäteriet, webbtjänsten Min Karta (2024-09-24). 

3.1 Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom undersökningsområdet till största del av sandig 

morän med förekomst av berg i dagen (SGU, 2024), se Figur 3. Området är relativt flackt men 

lutar svagt nedåt i sydvästlig riktning. Jordlagren inom området utgörs generellt av sand och 

morän som ställvis överlagras av fyllning, torrskorpelera eller silt. Tolkade jorddjup inom 

undersökningsområdet varierar mellan 0–3 m och 3–12 m, se Figur 4 (Bjerking, 2024). 

  

Figur 3. Översiktskarta med information om jordarter från SGU:s jordartskarta vid undersökningsområdet 
(ungefärligt läge markerat med blå polygon). Källa: © Lantmäteriet, webbtjänsten Min Karta (2024-09-24). 

Sandig morän 

Berg i dagen 

Glacial lera 
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Figur 4. Tolkat jorddjup i området. Figur hämtad från PM Geoteknik (Bjerking, 2024). 

Berggrunden utgörs enligt SGU:s bergartskarta till största delen av paragnejs, se Figur 5. I 

norra delen av området kan det förekomma metabasit eller tonalit-granodiorit (SGU, 2024).  

 

Figur 5. Översiktskarta med information om berggrund från SGU:s berggrundskarta vid undersöknings-

området (ungefärligt läge markerat med blå polygon). Källa: ©SGU, webbtjänsten SGU:s Kartvisare (2024-

11-12). 

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga dricksvattenbrunnar vid undersökningsområdet. Närmsta 

dricksvattenbrunn är belägen ca 650 m öster om undersökningsområdet. I bostadsområdet norr 

och väster om undersökningsområdet finns ett flertal energibrunnar. Den närmst belägna 

energibrunnen finns ca 40 m väster om undersökningsområdets västra gräns (SGU, 2024). Det 

kan även finnas brunnar i närområdet som ej är registrerade i SGU:s brunnsarkiv. 

Tonalit-granodiorit 

Metabasit 

Paragnejs 
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Enligt Vattenkartan VISS är undersökningsområdet beläget inom SMHI:s 

huvudavrinningsområde ”Mellan Tyresån och Trosaån” (Länsstyrelserna, m.fl., 2024). 

Information i VISS visar att det finns en vattendelare i nordvästlig-sydostlig riktning i mitten av 

undersökningsområdet. Västra delen av undersökningsområdet är beläget inom SMHI:s del-

avrinningsområde för ytvattenförekomsten Älvviken och östra delen inom delavrinningsområde 

för ytvattenförekomsten Muskan. Vid exploatering inom planområdet planeras att dagvatten 

avleds västerut till recipienten Älvviken. 

3.2 Skyddade områden 

Inom undersökningsområdet finns en utpekad fornlämning samt en övrig kulturhistorisk lämning 

(Riksantikvarieämbetet, 2024). Fornlämningen utgörs av ett område benämnt ”Grav- och 

boplatsområde” och den övriga kulturhistoriska lämningen av ”Husgrund, historisk tid”. 

Husgrunden är enligt beställaren en yngre fornlämning som tillkommit efter 1850 och därmed 

inte är skyddad med samma styrka som grav- och boplatsområdet.  

Undersökningsområdet är inte beläget inom något naturreservat, Natura 2000-område eller 

vattenskyddsområde.  

 Potentiella föroreningar och tidigare undersökningar 

4.1 Potentiella föroreningar 

Bjerking har undersökt om det finns potentiellt förorenade områden registrerade i Länsstyrelsen 

i Stockholms databas om förorenade områden, det s.k. EBH-stödet. Det finns två potentiellt 

förorenade objekt ca 400 m öster om undersökningsområdet, vars lokalisering illustreras i Figur 

6. Information om objekten listas i Tabell 1. 

 

Figur 6. Utdrag ur Länsstyrelserna EBH-stöd som visar potentiellt förorenade områden med objekts-ID. 
Källa: Vattenkartan VISS (Länsstyrelserna, m.fl., 2024).  

131644, industrideponi 

190664, drivmedelshantering 
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Tabell 1. Lista med information om potentiellt förorenade områden i närområdet, enligt EBH-stödet. 

Objekt ID Kategori Information 

190664 Drivmedelshantering Delvis åtgärdad genom sanering 

131644 Industrideponier Riskklass 2, status Huvudstudie 

Bjerking har studerat historiska flygbilder över undersökningsområdet. På flygfoton från 1960 

och 1975 framgår att hela närområdet utgjordes av jordbruksmark och naturmark, se Figur 7. 

 

 
Figur 7. Historiska flygfoton från 1960 (övre foto) och 1975 (undre foto) över undersökningsområdet, 
markerat med röd polygon. Bensinstation och deponi markerade med gula cirklar. Källa: © Lantmäteriet, 
webbtjänsten Min Karta (2024-11-13). 

Ramböll har under 2016 utfört en miljöteknisk markundersökning inom och runtom deponin. 

Rambölls bedömning är att föroreningar inte verkar ha spridits från deponin till grundvatten norr 

om deponin, att eventuellt läckage från deponins centrum kan ha begränsats av bristen på 

grundvatten samt att föroreningar inte har påträffats i vare sig marken eller grundvattnet runt 

deponin (Ramböll, 2016). 

190664, drivmedelshantering 

190664, drivmedelshantering 

131644, industrideponi 

131644, industrideponi 
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Figur 8. Utdrag från SGU:s jordartskarta med markering av potentiellt förorenade objekt. Bensinstation 
och deponi markerade med gula cirklar. Källa: © Lantmäteriet, webbtjänsten Min Karta (2024-11-13). 

Resultaten från Rambölls undersökning indikerar att risken för spridning av föroreningar från 

industrideponin är liten, även om grundvattnet väster om deponin inte undersöktes inom ramen 

för undersökningen.  

Mellan industrideponin och den tidigare bensinstationen finns det enligt SGU:s jordartskarta 

berg i dagen, se Figur 8. Berget skulle i detta fall kunna begränsa spridningen av eventuella 

föroreningar till undersökningsområdet. De potentiellt förorenade objekten bedöms även vara 

belägna relativt långt från undersökningsområdet, varför det bedöms att risken för betydande 

påverkan på undersökningsområdet är liten. 

4.2 Tidigare undersökningar 

Bjerking har inte erhållit något underlag som indikerar att någon miljöteknisk markundersökning 

har utförts inom undersökningsområdet. 

 Genomförande 

Den miljötekniska undersökningen genomfördes 2024-08-16 av Erika Qvick, Bjerking AB. 

Provtagningspunkter redovisas i Figur 9 nedan och situationsplan i Bilaga 1.  

Inför undersökningen fanns ingen misstanke om föroreningar inom undersökningsområdet. 

Provpunkterna placerades därför ut slumpvist över undersökningsområdet för att få en jämn 

geografisk spridning. Ett grundvattenrör för miljöprovtagning installerades i södra delen av 

området för att utreda eventuell påverkan på grundvattnet från bensinstationen som finns ca 

300 m nordost om undersökningsområdet. 

Provtagningspunkterna är numrerade 24B0X (där B anger Bjerking, 24 anger år 2024 för utförd 

provtagning och 0X anger löpnummer). Provpunkterna är samordnade med en geoteknisk 

markundersökning som utförts parallellt med den miljötekniska markundersökningen, vilket 

medför att provpunkterna inte är numrerade 01–09. Samtliga provpunkter har satts ut med GPS 

i koordinatsystem SWEREF99 18 00 och höjdsystem RH2000. 

190664, drivmedelshantering 

131644, industrideponi 
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Figur 9. Provpunkter för miljöteknisk markundersökning inom undersökningsområdet. 

Inför undersökningen fanns ingen misstanke om föroreningar inom undersökningsområdet. 

Provpunkterna placerades därför ut slumpvist över undersökningsområdet för att få en jämn 

geografisk spridning. Ett grundvattenrör för miljöprovtagning installerades i södra delen av 

området för att utreda eventuell påverkan på grundvattnet från bensinstationen som finns ca 

300 m nordost om undersökningsområdet. 

Provtagningspunkterna är numrerade 24B0X (där B anger Bjerking, 24 anger år 2024 för utförd 

provtagning och 0X anger löpnummer). Provpunkterna är samordnade med en geoteknisk 

markundersökning som utförts parallellt med den miljötekniska markundersökningen, vilket 

medför att provpunkterna inte är numrerade 01–09. Samtliga provpunkter har satts ut med GPS 

i koordinatsystem SWEREF99 18 00 och höjdsystem RH2000. 

5.1 Jordprovtagning 

Jordprover har uttagits genom skruvborrprovtagning med geoteknisk borrbandvagn i nio 

provpunkter. Samtliga jordprover har uttagits som samlingsprov, vars mäktighet anpassades till 

variationer i jordens karaktär för att utbredning av de potentiella föroreningarna i djupled skulle 

kunna avgränsas. Provtagning utfördes till ca 0,5–1 meter ner i bedömt naturligt material, där 

det inte fanns misstanke om föroreningar.  

Jordproverna har förvarats i diffusionstäta påsar som förslöts med buntband och märktes med 

uppdrag, provtagningspunkt och nivå direkt efter provtagning. Proverna har förvarats mörkt och 

kylt genom hela kedjan i väntan på urvalsprocessen och efterföljande laboratorieanalyser.  

5.2 Installation av grundvattenrör 

Ett grundvattenrör i rostfritt stål (Ø 63 mm) för miljöprovtagning installerades 2024-08-16, se 

Tabell 2. För att avlägsna finmaterial såsom borrkax, silt eller lera från grundvattenrörets filter 

spolades röret med vatten. Spolningen utfördes även för att öppna upp kontakten med 

matrisen, då borrning ofta kompakterar materialet längs med borrhålets insida och förhindrar 

grundvatten från att rinna in i röret. Innan försök till provtagning utfördes omsättning av 

grundvatten för att säkerställa att provtagning utfördes på tillrinnande grundvatten.  
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Tabell 2. Grundvattenrör installerade på fastigheten fastighet. 

Grundvattenrör Överkant rör 

(RH2000) 

Total rörlängd 

(filterlängd/rörlängd) 

Spetsnivå 

(RH2000) 

Marknivå 

(RH2000) 

24B15 Ca +44,98 4 m (2/2) ca +40,98 +43,98 

5.3 Borrkaxprovtagning 

Prover från berggrunden har uttagits i tre provpunkter (24B04, 24B05, 24B06) i samband med 

geoteknisk jord-bergsondering, se Figur 9. Provtagningen utfördes genom att borrkaxet som 

kom upp till markytan vid jord-bergsondering samlades upp i påse erhållen från laboratoriet. I 

två provpunkter har borrkax samlats upp från varje meter mellan ca 0–3 m djup i berget. I den 

tredje provpunkter har ett samlingsprov från 2–5 m i berget uttagits.  

5.4 Laboratorieanalyser 

Samtliga kemiska analyser av jord- och bergprover utfördes av laboratoriet ALS Scandinavia 

AB (ALS). ALS är ackrediterade för aktuella analyser. Analysomfattningen som redovisas i 

Tabell 3 fastställdes i provtagningsplanen. Fullständiga analysparametrar redovisas i 

analysrapporter i Bilaga 5. 

Inför undersökningen bedömdes att påverkan från industrideponin lokaliserad öster om 

undersökningsområdet sannolikt är liten. Påverkan från bensinstationen öster om 

undersökningsområdet undersöks genom analys av PAH, alifater, aromater samt bensen, 

toluen, etylbensen och xylen (BTEX). I övrigt har inga andra möjliga föroreningskällor 

identifierats, varför analysomfattningen utgått från branschstandard.  

Tabell 3. Sammanställning över antal utförda laboratorieanalyser. 

Analys Parametrar Antal analyser 

Jord  Berg 

Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Sr, Ti 10 - 

Oljekolväten Alifater, aromater och BTEX 2 - 

PAH-16 PAH-H, PAH-M, PAH-L. Se Bilaga 5. 4 - 

Sulfid Totalhalt av svavel, ABA-test, NAGpH-test - 2 

 

 Bedömningsgrunder 

6.1 Bedömningsgrunder för jord 

6.1.1 Naturvårdsverkets generella riktvärden 

Uppmätta halter av förorenande ämnen i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009) (Naturvårdsverket, 2022). 

Riktvärdena bygger på ett antal exponeringsvägar för människor: intag av jord, intag av växter, 

hudkontakt, inandning av ångor och inandning av damm, se Figur 10.  
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Figur 10. Exponering (hälsorisker) som beaktas i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 
2009). 

Riktvärdena ger även ett skydd för miljöeffekter genom att markmiljö, grund- och ytvatten 

skyddas.  

Det finns generella riktvärden för två typer av markanvändning. 

• Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning 

och grundvattnet skyddas. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, förskolor, 

odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade 

grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. 

De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. 

• Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, 

industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade 

grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 

samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem 

skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

Planerad markanvändning är bostadsområde med bland annat särskilt boende för äldre. 

Riktvärden för känslig markanvändning (KM) bedöms vara lämpliga bedömningsgrunder.  

6.1.2 Mindre än ringa risk och farligt avfall 

Eftersom det bedöms bli aktuellt med borttransport av massor, jämförs uppmätta halter i jord 

även mot Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR) och Avfall Sveriges 

gränsvärden för farligt avfall (FA). Mindre än ringa risk (MRR), avser nivåer för massor som kan 

återanvändas för anläggningsändamål utan anmälan till tillsynsmyndigheten enligt förordning 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (Naturvårdsverket, 2010:1). Farligt avfall 

(FA) avser haltgränser för förorenade massor som klassificeras som farligt avfall, vilket kräver 

särskild hantering (Avfall Sverige, 2019). 

6.2 Bedömningsgrunder för berg 

Enligt Europaparlamentet och Europarådets direktiv 2006/21/EG kan avfall bedömas vara inert 

om avfallet har en maximumhalt av 0,1 % sulfid-svavel (1000 mg/kg TS), eller en maximumhalt 

av 1 % sulfid-svavel (10 000 mg/kg TS) och en neutraliseringspotentialskvot (NPR), definierad 



 Uppdrag.nr: 24U0416  

Sida 15 (23) 

 

som kvoten mellan neutraliseringspotentialen och syrabildningspotentialen, fastställd genom 

den statiska prövningen prEN 15875, som är större än 3. 

6.2.1 Stockholm stads vägledning – Provtagning och klassificering av berg 

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tagit fram en Vägledning för provtagning, 

utvärdering och klassificering av potentiellt sulfidförande berggrund (Stockholms stad, 2021).  

Inom ramen för Stockholm stads vägledning förespråkas ett konservativt förhållningssätt till 

svavelinnehåll i berg. Bergmaterial med totalhalter av svavel <1 000 mg/kg TS klassificeras som 

icke syraproducerande (ISP) och kan återanvändas fritt utan vidare analyser. Överskrider 

halterna 1 000 mg/kg TS rekommenderas dock att ytterligare kemiska analyser utförs för att 

kunna klassificera materialet som syra- eller icke-syraproducerande (SP eller ISP). Dessa kallas 

ABA-test och NAGpH-test. ABA-testet är ett statiskt test och bestämmer materialets kapacitet 

att potentiellt producera syra (AP) och neutralisera syra (NP). Kvoten NP/AP betecknas NPR 

och ska enligt rapporten utvärderas enligt Tabell 4.  

 
Tabell 4. Bedömningsgrunder för utvärdering och klassificering av potentiellt sulfidförande berggrund från 

Stockholm stads bedömningsgrunder, 2021. 

NPR = NP/AP Klass Kommentar 

>3 ISP Bergmaterialet bedöms som icke-syraproducerande (ISP) 

Mellan 1 och 3 PSP 
Bergmaterialet bedöms som potentiellt syraproducerande (PSP). Gå vidare med 

NAGpH-test. 

< 1 SP 
Bergmaterialet bedöms med stor sannolikhet som potentiellt syraproducerande 

(SP). Gå vidare med NAGpH-test. 

 

I det fall NPR <3 utförs ett NAGpH-test, vilket framför allt används inom gruvindustrin för att 

bedöma och klassificera potentialen för provmaterial att producera syra, resultatet klassificeras 

enligt punkterna nedan: 

• NAGpH > 4,5: bergmaterialet bedöms som icke-syraproducerande (ISP)  

• NAGpH < 4,5: bergmaterialet bedöms som syraproducerande (SP) 

 Resultat 

7.1 Positionering 

Koordinater för inmätta provtagningspunkter redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Koordinater för inmätta provtagningspunkter. 

Provtagningspunkt X 

(SWEREF 99 18 00) 

Y 

(SWEREF 99 18 00) 

24B02 6540659,61 143580,22 

24B03 6540647,15 143692,55 

24B05 6540635,43 143533,43 

24B08 6540595,21 143575,74 

24B09 6540598,35 143650,16 
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Provtagningspunkt X 

(SWEREF 99 18 00) 

Y 

(SWEREF 99 18 00) 

24B11 6540620,23 143744,80 

24B12 6540556,85 143511,86 

24B15 6540568,09 143628,14 

24B19 6540600,87 143787,31 

 

7.2 Fältobservationer 

Marken inom undersökningsområdet utgörs mestadels av bedömt naturligt avlagrad mark i form 

av mullhaltig lera, grus och sand ovan torrskorpelera och siltig lera. Fyllning noterades i tre 

provpunkter (24B05, 24B15, 24B19), samtliga lokaliserade utanför det nuvarande 

skogsområdet. I fyllningen noterades inget byggavfall eller avvikande lukt.  

Försök till grundvattenprovtagning utfördes vid tre tillfällen, se datum i Tabell 6. Inför 

provtagning utfördes omsättning av grundvattnet som var stående i röret. Vid omsättning 

noterades ingen avvikande lukt, färg eller oljehinna på vattnet.  

Tabell 6. Registrerade grundvattenobservationer inom undersökningsområdet.  

Grundvattenrör Markyta 

(RH2000) 

Datum Grundvattennivå 

(m u rök) 

Grundvattennivå 

(RH2000) 

24B15 +43,98 

2024-08-29 3,38 ca +41,60 

2024-09-17 3,45 ca +41,53 

2024-09-20 3,94 ca +41,04 

Vid de två första tillfällena var tillrinningen i röret så pass långsam att det inte var möjligt att utta 

några grundvattenprover. Det beslutades därför att det inte skulle utföras någon omsättning vid 

nästföljande provtagningsförsök. Vid detta försök hade det dock inte runnit till något 

grundvatten, varför det beslutades att det inte skulle utföras fler provtagningsförsök. 

7.3 Laboratorieanalyser av jord 

En sammanställning av analysresultat och jämförelse med bedömningsgrunder redovisas i 

Bilaga 4. Fullständiga analysrapporter redovisas i Bilaga 5. Föroreningsnivåer i jämförelse med 

bedömningsgrunder tydliggörs även genom färgmarkering i situationsplan.  

Inom ramen för undersökningen har totalt tio jordprover analyserats på laboratorium. 

Analysresultaten visar endast på förekomst av ämnen i halt över Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig markanvändning i ett analyserat jordprov. Påvisad halt avser kobolt strax 

över riktvärdet för KM och har påvisats i prov från ytlig fyllning i provpunkt 24B12, ca 0–0,6 m 

under markytan. I övriga jordprover har inga halter över KM påvisats. 

Ämnen i halter över MRR har påvisats i fem av nio provpunkter. I fyra av provpunkterna 

understiger halterna MRR. 
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7.4 Laboratorieanalyser av berg 

Inom ramen för undersökningen har totalt två samlingsprover från borrkax analyserats på 

laboratorium.   

Analysresultaten visar att uppmätt totalhalt av svavel i prov från 24B04 och 24B06 är 3 800 

mg/kg TS respektive 6 400 mg/kg TS, se Tabell 7. Enligt Stockholms stads vägledning (2021) 

bedöms berget vara ”potentiellt syraproducerande” med avseende på svavelhalten i båda 

proverna, varför kompletterande ABA- och NAGpH-test utförts. Resultaten från ABA- och 

NAGpH-testerna visar att berget från ca 0–3 m under bergöverytan i provpunkt 24B06 är 

syraproducerande och att berget från ca 2,0–5,0 m under bergöveryta i provpunkt 24B06 inte är 

syraproducerande.    

Tabell 7. Sammanställning av analysresultat avseende ABA-test och NAGpH i jämförelse med 
bedömningsgrunder. 

Parameter Enhet 24B04 2,0-5,0_berg 24B06 0-3_berg SRV 

S, svavel mg/kg 3 800 6 400 >1000 

Neutraliseringspotential (NP) mg/kg TS 0,0161 0,00775   

Syrabildningspotential (AP) mg/kg TS 0,0119 0,02   

Neutraliseringspotentialskvot (NPR) - 1,35 0,39 <1* 

Nettoneutraliserinspotentialsdifferens (NNP) mg/kg TS 0,0042 -0,0122   

NAGpH - 5,8 3,6 <4,5 

*Berget bedöms med stor sannolikhet vara potentiellt syraproducerande.  

Fullständiga analysrapporter redovisas i Bilaga 6. 

 Utvärdering  

8.1 Utvärdering av markföroreningar 

Analysresultaten visar generellt på låga föroreningshalter inom undersökningsområdet. I 

analyserade jordprover har endast en halt över riktvärdena för KM påvisats. Påvisad halt är 

kobolt i ytlig fyllning uttagen från provpunkt 24B12, se Figur 11. Fyllningen i denna punkt 

utgjordes av vad som bedömdes vara fylld lera. I Mälardalsområdet är det vanligt 

förekommande med naturligt förhöjda halter av kobolt i lera (SGF, 2023). Det bedöms därför 

vara sannolikt att påvisad förhöjd halt av kobolt är naturligt förekommande och inte ett resultat 

av någon förorenande verksamhet.  
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Figur 11. Provpunkter som jordprovtagning utförts i. Klassning utifrån Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark samt Naturvårdsverkets gränsvärden för mindre än ringa risk (MRR).  

En enstaka halt över KM bedöms inte vara representativ för den generella föroreningsbilden 

inom undersökningsområdet. Naturvårdsverkets riktvärden är inte tillämpliga på enskilda halter 

utan ska jämföras med bedömd representativ halt för undersökningsområdet. Inom 

undersökningsområdet bedöms att den generella förekomsten av kobolt inte överstiger 

Naturvårdsverkets riktvärde för KM, då majoriteten av proverna understiger riktvärdet. Påvisad 

förekomst av kobolt i halt över KM i provpunkt 24B12 bedöms därför inte utgöra någon risk för 

människors hälsa eller miljön, och bedöms inte föranleda någon saneringsåtgärd. 

Undersökta massor inom undersökningsområdet bedöms kunna användas fritt inom 

arbetsområdet. 

Om massor önskas återanvändas utanför arbetsområdet kan massor med halter under MRR 

(blå markering i Figur 11) återanvändas fritt. För återanvändning av massor med påvisade 

halter över MRR (grön markering i Figur 111) ska en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten i 

kommunen som massorna ska återanvändas inom. Inom undersökningsområdet har metaller i 

halter över MRR påvisats i hälften av de analyserade jordproverna.  

Vid borttransport och deponering av massor med ämnen i halter över KM kan massorna komma 

att behöva hanteras som förorenade, trots att den förhöjda halten bedöms vara naturlig. Om 

massorna ska borttransporteras till en mottagningsanläggning kan dessa massor komma att 

klassificeras som förorenade. Om massorna med påvisade halter av ämnen över KM önskas 

återanvändas utanför arbetsområdet ska detta anmälas till miljöförvaltningen i aktuell kommun.  

8.2 Utvärdering av vattenföroreningar 

Inom ramen för undersökningen installerades ett grundvattenrör för miljöprovtagning i provpunkt 

24B15. Syftet med undersökningen av grundvattnet var att utreda om det finns någon påverkan 

på grundvattnet från bensinstationen som är lokaliserad nordost om undersökningsområdet.  

Till följd av dålig tillrinning i grundvattenrören var det inte möjligt att utta några 

grundvattenprover. Vid omsättningstillfällena noterades ingen avvikande färg, lukt eller oljehinna 



 Uppdrag.nr: 24U0416  

Sida 19 (23) 

 

på grundvattnet, vilket indikerar att det inte finns någon påverkan från bensinstationen på 

grundvattnet inom undersökningsområdet. Resultaten från nivåmätningar inom ramen för den 

geotekniska markundersökningen visar att grundvattennivåerna är mellan ca 0,2–1,5 m under 

markytan i undersökningsområdet västra del samt ca 4,0–4,9 m under markytan i 

undersökningsområdet nordöstra del (Bjerking, 2024). I östra delen av undersökningsområdet 

finns ett område där de tolkade jorddjupen är ca 0–3 m, se Figur 4, vilket indikerar att det skulle 

kunna finnas berg som fungerar som en skyddsbarriär och begränsar mängden grundvatten 

som strömmar österifrån. Utifrån det nuvarande kunskapsläget bedöms dock att det inte går att 

säga med säkerhet.   

8.3 Utvärdering av berggrundens syrabildande förmåga  

Analysresultaten visar att berggrunden omkring provpunkt 24B06 har en hög syrabildande 

förmåga om den losshålls och finfördelas, se lokalisering i Figur 12. NPR för detta prov är under 

0,5 och NAGpH under 4,5. Det innebär att berg som krossas upp och finfördelas kan försura 

omkringliggande och nedströms grundvatten ifall det utsätts för både syre och vatten.  

 

Figur 12. Provpunkter som provtagning av borrkax utförts i. Klassning utifrån Stockholm stads vägledning 
– Provtagning och klassificering av berg. 

I prov från provpunkt 24B04 är uppmätt halt av totalsvavel högre än 1000 mg/kg vilket indikerar 

att berget kan vara syrabildande. NPR och NAGpH är dock lägre än 1 respektive 4,5, vilket 

indikerar att berget inte är syrabildande. Provet från 24B04 är uttaget som ett samlingsprov från 

2–5 m under bergets överyta. Eftersom provet är uttaget som ett samlingsprov över en relativt 

stor mäktighet kan det vara möjligt att berget i provpunkten utgörs av olika bergarter, där en 

bergart är mer syrabildande än den andra. Vid provtagningen var det inte möjligt att separera 

borrkaxet per meter, vilket innebär att det inte är möjligt att analysera något delprov från denna 

provpunkt. Om det under exploatering ska utföras bergschakt väster om Maria Barkmans väg 

rekommenderas att det utförs kompletterande provtagning av berget för att fastställa bergets 

syraproducerande egenskaper.  

I östra delen av undersökningsområdet var det inte möjligt att utta prover från borrkax. Det beror 

på att det vid borrning inte alltid kommer upp borrkax till markytan. Detta sker i synnerhet när 
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det är större jorddjup. Att inga prover uttagits och analyserats innebär att det inte är känt om 

berget i denna del är syraproducerande eller inte.  

Sammanfattningsvis bedöms att den undersökning som utförts är översiktlig, men visar på att 

den finns syraproducerande berg inom undersökningsområdet. Väster om Maria Barkmans väg 

samt i östra delen av undersökningsområdet finns det osäkerheter kring bergets 

syraproducerande egenskaper. Inom undersökningsområdet har den geotekniska 

undersökningen visat på bergnivåer mellan ca 0,0–12,5 m under markytan (Bjerking AB, 2024). 

I nordvästra delen av undersökningsområdet har berg i dagen påträffats. Det är även i 

nordvästra delen av undersökningsområdet som syraproducerade berg har påvisats.  

Utifrån resultaten från föreliggande undersökning bedöms att det inte är möjligt att avgränsa det 

syraproducerande bergets utbredning. Det rekommenderas därför att kompletterande 

provtagning utförs där bergschakt ska utföras.  

Kompletterande provtagning rekommenderas dels för bedömning om sprängt berg kan 

återanvändas inom projektet, dels för att ge underlag för masshantering av överskottsmassor. 

Om syraproducerade berg önskas återanvändas som fyllning inom undersökningsområdet bör 

en riskbedömning utföras för att säkerställa att materialet inte utgör någon risk för miljön. En 

sådan riskbedömning bör dock föregås av en mer detaljerad undersökning av berget.  

I det fall syraproducerande berg plansprängs och överskottsmassorna inte återanvänds på 

platsen bedöms att det sannolikt är begränsad påverkan på pH i markvatten/grundvatten, då 

den plansprängda ytan endast kommer att utsättas för syre och vatten under en begränsad 

period.  

 Slutsats och rekommendationer 

Genomförd miljöteknisk undersökning visar att det inte förekommer föroreningar i mark som 

bedöms uppkommit från någon förorenade verksamhet. I ett uttaget jordprov har kobolt i halt 

över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning påvisats. Förhöjda 

halter av kobolt i lera är dock naturligt vanligt förekommande i Mälardalsområdet. Påvisad halt 

bedöms inte utgöra någon risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön och 

bedöms inte föranleda någon saneringsåtgärd.  

Vid borttransport och deponering av massor med ämnen i halter över KM kan dock massorna 

komma att behöva hanteras som förorenade. Om massor med påvisade halter av ämnen över 

MRR/KM önskas återanvändas utanför arbetsområdet ska en anmälan inlämnas till 

miljöförvaltningen i aktuell kommun. Inom undersökningsområdet har metaller i halter över MRR 

påvisats i hälften av de analyserade jordproverna.  

Avseende eventuell påverkan på grundvattnet från bensinstationen nordost om 

undersökningsområdet bedöms att det sannolikt inte finns någon betydande risk för spridning 

av oljeämnen eller PAH till undersökningsområdet. Försök till provtagning av grundvatten har 

visat att det varit dålig tillrinning i grundvattenrören och att det inte varit möjligt att utta några 

grundvattenprover. Vid omsättning av stående grundvatten i röret har ingen avvikande färg, lukt 

eller oljehinna på grundvattnet noterats, vilket indikerar att det inte finns någon påverkan på 

grundvattnet från bensinstationen. Den dåliga tillrinningen visar dessutom att mängden 
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markvatten inom området troligen är liten och att markvattnet sannolikt inte är en betydande 

spridningsväg för föroreningar. Inom östra delen av undersökningsområdet finns ett område där 

de tolkade jorddjupen är ca 0–3 m, vilket indikerar att det skulle kunna finnas berg som fungerar 

som en skyddsbarriär och begränsar mängden grundvatten som strömmar österifrån. 

Analysresultaten från utförda ABA- och NAGpH-tester visar att berggrunden i nordvästra delen 

av undersökningsområdet är syraproducerande. I västra delen av undersökningsområdet, 

väster om Maria Barkmans väg, är berggrunden inte syraproducerade, men innehåller 

totalhalter av svavel över 1 000 mg/kg TS. Provet i denna punkt är uttaget över en relativt stor 

mäktighet vilket innebär att det kan vara möjligt att berget i provpunkten utgörs av olika 

bergarter, där en bergart är mer syrabildande än den andra. Utifrån nuvarande kunskapsläge 

bedöms att berget väster om Maria Barkmans väg inte med säkerhet kan klassas som icke 

syrabildande. 

Utredningen av bergets syraproducerande egenskaper har varit översiktlig. Det finns 

osäkerheter kring bergets egenskaper inom stora delar av undersökningsområdet. Resultaten 

från undersökningen indikerar dock att det finns syraproducerande berg inom 

undersökningsområdet. Det rekommenderas därför att det utförs kompletterande provtagning 

av berg där det ska utföras bergschakt.  

Eftersom det inte varit möjligt att utta prov från borrkax inom delar av undersökningsområdet 

rekommenderas att provtagning istället utförs genom kärnborrning. Vid kärnborrning uttas en 

cylindrisk provkärna ur berget med hjälp av en borrigg. Utifrån provkärnan kan bergarterna 

fastställas och prov uttas baserat på bergartsbedömningen.  

Om syraproducerade berg önskas återanvändas som fyllning inom undersökningsområdet bör 

en riskbedömning utföras för att säkerställa att materialet inte utgör någon risk för miljön. En 

sådan riskbedömning bör dock föregås av en mer detaljerad undersökning av bergets 

syraproducerande egenskaper. 

9.1 Anmälan till tillsynsmyndighet 

Upplysning om samtliga påvisade föroreningar ska omgående lämnas till Södertörns miljö och 

hälsoskyddsförbund, i enlighet med upplysningsskyldigheten i Miljöbalken kap 10 § 11. 

Tillsynsmyndigheten ska även ta del av denna rapport. 

Kobolt som påvisats i halt över KM bedöms vara en naturlig förekomst. Det rekommenderas 

därför att kontakt tas med Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, för deras bedömning om 

en anmälan om efterbehandling av förorenat område enligt § 28 förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska inlämnas vid eventuell schakt i massor naturligt 

förekommande halter av kobolt över KM.  

Om nya föroreningar upptäcks eller misstänks vid framtida markarbeten ska Södertörns miljö 

och hälsoskyddsförbund informeras omgående. 
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Teckenförklaring

Bilaga 1. Situationsplan
miljöteknisk markundersökning
Utveckling av centrala Ösmo, Etapp 1a

Hornsgatan 174
SE 117 34 Stockholm
Telefon 010 211 80 00
E-post: info@bjerking.se
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UPPDRAG NR
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RITAD/KONSTR AV

RH2000
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KOORDINATSYSTEM, PLAN KOORDINATSYSTEM, HÖJD

 FORMAT

A3
SKALA

Provpunkter

Jordprovtagning

Jordprovtagning, 
grundvattenrörsinstallation

Bergkaxprovtagning

Klassning
<MRR

MRR-KM

KM-MKM
Potentiellt syraproducerande 
berg
Syraproducerande berg
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Uppdrag nr:  24U0416

Utveckling av centrala Ösmo, Etapp 1a

Nynäshamns kommun

Sida 1 (2)

Bilaga 2 Provtagningsprotokoll jord
Provtagningsdatum: 2024-08-16

Provtagare: Erika Qvick

Väder: 20 grader celsius, lätt duggregn under förmiddagen.

0-0,3 legrMu x

0,3-0,6 Sa x

0,6-1 sagrLe Rostfläckar i leran x

1-2 sagrLe x

0-0,5 leMu x

0,5-1 Let Grå lera, skiljer den sig från övrig hittad lera? x

1-1,5 Let Lite rostfläckar i leran x

1,5-2 siLet x

24B05 0-0,4 F:stgrSa Stopp mot berg. x

0-0,6 x

0,6-1,2 siSa
Berget ligger djupare enligt geosonderingar, men stopp på grund av svårskruvat. Provade flera punkter men 

kom inte mycket djupare.
x

0-0,5 leMu x

0,5-1 Let Rostfläckar i leran x

1-1,5 siLet Rostfläckar i leran x

1,5-2 grLe Rostfläckar i leran x

0-1 mugrLe x

1-1,7 Mn morän, stopp mot berg cirka 1,7. x

0-0,6 F:Le Leran ser inte helt naturlig ut, kan den vara omrörd/flyttad? x

0,6-1,2 Let x

Prov-

uttag

24B08

24B02

24B12

Nivå 

[m u my]

Fältbedömd 

jordart
Kommentar

24B11

24B09

24B03

Provpunkt



Uppdrag nr:  24U0416

Utveckling av centrala Ösmo, Etapp 1a

Nynäshamns kommun

Sida 2 (2)

Bilaga 2 Provtagningsprotokoll jord
Provtagningsdatum: 2024-08-16

Provtagare: Erika Qvick

Väder: 20 grader celsius, lätt duggregn under förmiddagen.

Prov-

uttag

Nivå 

[m u my]

Fältbedömd 

jordart
KommentarProvpunkt

0-0,5 F:sastGr

Punkten satt i "släntstart" som också består av fyllnadsmassor till GC-vägen. Flyttad cirka 1 m in mot skogen 

för att inte behöva sätta GV-röret i den asfalterade ytan. Grundvattenrör installerades i punkten med 2/2 

rör/filter i rostfritt stål. Efter installation spolades röret för att rensa ur filterdelen som blivit igensatt. 

x

0,5-1 F:grSa x

1-1,5 siLet Varvigt med lera och silt x

1,5-2 siLet x

2-3 siLet x

0-0,5 F:sagrLe Flyttad från GC-vägen cirka 30-40 cm in mot skogen. x

0,5-1 F:sagrLe x

1-1,5 grLet x

1,5-2 Let x

24B15

24B19
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Uppdrag nr. 24U0416 

Sida 1 (1)  

Bilaga 3 Foton 
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Foto 1. F

oto 

1. 

Provtagningsskruv 24B02  Foto 2.  Översiktsbild 24B09 

Fyllning.    Fyllning.   

 

 

 

 

 

  

   

Foto 3. F

oto 

1. 

Provtagningsskruv 24B12  Foto 4.  Provtagningsskruv 24B15 

Lerig fyllning med påvisad förekomst av kobolt över KM.   Torrskorpelera. 
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Bilaga 4

Uppdrag nr: 24U0416

Utveckling av centrala Ösmo, Etapp 1a

1 (1)

MRR KM MKM

Djup (m u my) 0,3-0,6 0,5-1,0 0-0,4 0-0,6 1,0-1,5 1,0-1,7 0-0,6 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5

TS (%) 82,4 73,1 99,2 85,6 79,7 93,4 85,3 95,1 79,3 95,0

Metaller

Arsenik As 10 10 25 3,25 3,33 1,92 2,56 2,2 2,95 5,88 2,76 4,36 2,48
Barium Ba - 200 300 42,8 132 47,8 51 44,1 64,8 164 27,8 141 38,3
Kadmium Cd 0,2 0,8 12 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,12 0,16 <0.1 0,123 <0.1
Kobolt Co - 15 35 3,9 13,8 6,31 7,38 4,14 11,9 15,8 4,15 14,2 6,25
Krom Cr 40 80 150 37,2 68 28,3 51,9 31,4 61,8 58,8 23 58,5 34
Koppar Cu 40 80 200 10,1 26,2 18,9 11,5 15,8 31,6 33,1 15,3 29,6 20,2
Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Nickel Ni 35 40 120 12,8 34,9 14,8 17,7 12,2 30,6 38,9 10,9 35,8 16
Bly Pb 20 50 180 6,59 11,3 5,32 6,5 4,6 7,04 16,7 4,6 13,8 8,96
Vanadin  V - 100 200 52,4 87,3 34,7 66,9 44,7 70 86 32,1 79,8 31,3
Zink Zn 120 250 500 40,6 90,3 42,2 58,9 30,9 73,6 98,1 33 91 55,1

Alifater och aromater och BTEX

Alifater C5-C8 - 25 150 - - - - - - - <10 - <10
Alifater >C8-C10 - 25 120 - - - - - - - <10 - <10
Alifater >C10-C12 - 100 500 - - - - - - - <20 - <20
Alifater >C12-C16 - 100 500 - - - - - - - <20 - <20
Alifater >C5-C16 - 100 500 - - - - - - - <30 - <30
Alifater >C16-C35 - 100 1000 - - - - - - - <20 - <20
Aromater >C8-C10 - 10 50 - - - - - - - <1.0 - <1.0
Aromater >C10-C16 - 3 15 - - - - - - - <1.0 - <1.0
Aromater >C16-C35 - 10 30 - - - - - - - <1.0 - <1.0
Bensen - 0,012 0,04 - - - - - - - <0.010 - <0.010
Toluen - 10 40 - - - - - - - <0.050 - <0.050
Etylbensen - 10 50 - - - - - - - <0.050 - <0.050
M/P/O-Xylen - 10 50 - - - - - - - <0.050 - <0.050

PAH

PAH-L 0,6 3 15 - - <0.15 - <0.15 <0.15 <0.15 - - -
PAH-M 2 3,5 20 - - <0.25 - <0.25 <0.25 <0.25 - - -
PAH-H 0,5 1 10 - - <0.22 - <0.22 <0.22 <0.22 - - -

Resultat laboratorieanalyser - jordprov
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Halter jämförs med Naturvårdsverkets halter för MRR (Mindre än Ringa Risk, NV Handbok 

2010:1), Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre 

känslig markanvändning) (NV rapport 5976, 2009, reviderade i nov 2022) samt Avfall Sveriges 

riktvärden för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige rapport 2019:01).      

Halter över riktvärdet för KM markeras med fet stil, halter över MKM med understruken fet stil.                                

Samtliga halter anges i mg/kg TS

2 500

10 000

1000

2 500

50

1 000

1000

50

-

10000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1 000

10 000

Riktvärden

FA
Punkt / Parameter

50 000

1 000

24B0524B0324B02 24B08 24B09 24B11 24B12 24B15 24B15 24B19

\\BJEUPPFS2\2024_Uppdrag$\24U0416\2_Genomforande\N\Mark\Dokument\Etapp 1a\02 PM\07 Slutversion\Bilaga 4. Analyssammanställning jord.xlsx 2024-11-01



 

Bjerking AB Hornsgatan 174  117 34 Stockholm  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 5 

 
Laboratoriets analysrapporter - jord 

24U0416 

























 

Bjerking AB Hornsgatan 174  117 34 Stockholm  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 6 

 
Laboratoriets analysrapporter - berg 

24U0416 








		2024-11-14T14:56:16+0100
	Fanny Lindberg


		2024-11-14T16:25:03+0100
	Johan Gelting
	Jag har granskat detta dokument




