Detta ar ett exempel pa hur en kontrollplan kan se ut, den ska utformas efter projektets foérutsattningar och vid behov kompletteras med 6vriga tillampliga punkter.
En erfaren kontrollansvarig rekommenderas for ett byggnadstekniskt bra och sakert resultat.

Kontrollplan for eldstad med rokkanal

Byggherrens namn...

Fastighetsbeteckningen...

BBR-Boverkets byggregler (finns pa Boverkets hemsida)
SSR-Sveriges Skorstensfejarmastares Riksforbund

E-egenkontroll av namngiven utférare av arbetsmomentet
S-sakkunnig skorstensfejarmastare- eller tekniker som utfért besiktningen
B-byggherren

Kontrollen avser Kotrollant Kontrollmetod Kontroll mot Sign/datum Atgéard Anmarkning
(underlag)
Elqstadens, rok- och avgaskanalens avstand till E Matning BBR 5:4221
brannbara byggnadsdelar
Underlagets barformaga och brandmotstand E Visuellt/matning BBR 5:4222
Eldstadsplanet E Matning BBR 5:4223
i . . BBR 5:425
Skorstenens hojd och tathet E Visuellt/matning BBR 6:743
Rok- och avgaskanalen E Visuellt/matning BBR 5:426
Utslapp till omgivnigen E Visuellt BBR 6:741-6:742
Sotarintyg I Lamnas till
SSR - godkand besiktning eller motsvarande S Besiktning byggnadsnamnden
Takskyddsanordning E Besiktning BBR 8:24
R Lamnas till
Ansdkan om slutbesked B N
byggnadsnamnden

Underskrift Harmed intygas att kontrollpunkterna har utfé

rts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

Entreprendr (utférande entreprencr)

Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kraver detta)

Den som utfért kontrollen for respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet ar utfort
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